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 Acesso as saídas binárias transistorizadas 

 Situações onde a velocidade de chaveamento deve ser extremamente elevada. 

 Pode ser utilizado com fonte externa de sincronismo para equipamentos que utilizem sinais 

IRIG-B e/ou PPS. 

 
O módulo é leve e compacto e faz a interface entre a mala de teste seja: CE-6003; CE-6006; CE-

6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024 e o equipamento a ser testado. 

 

BINARY OUTPUT, SYNC OUT AND IRIG BOX 

 APLICAÇÕES: 

1. ESCOPO 
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1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

O equipamento possui as seguintes entradas: 

Test Set: Através de um cabo conecta-se o módulo a mala de teste. 

4 Binárias de Saída (BO’s): São saídas transistorizadas com alta velocidade de chaveamento. 

Trigger: Saída que indica o disparo da geração. 

 

1.2. SOFTWARE 

 

O módulo é controlado por qualquer um dos softwares que acompanham a caixa de teste.  

.  

 

 

2.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Não há necessidade de alimentação. 

 

 

2.2. FAIXA DE TEMPERATURA 

 

Operação: - 20 a 70°C.. 

Armazenamento: -40 a 85°C. 

 

2.3 UMIDADE RELATIVA 

 

Até 95% não condensante. 

 

2.4. DIMENSÕES 

 

Largura: 12,2 cm. 

Altura: 8,3 cm. 

Profundidade: 5,1 cm. 

 

2.5. PESO 

 

A unidade pesa 0,185 Kg. 

 

2.6. SEGURANÇA 

 

Segundo a norma IEC 61010-1. 

 

2.7. CABOS ( CE-600X) 

 

Acompanha um cabo para conexão entre mala de teste e o módulo. 

 2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
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2.7. CABOS ( CE-67XX e CE-70XX) 

 

Acompanha um cabo para conexão entre mala de teste e o módulo. 

 

 

 

2.8. CASE 

 

Acompanha case com alça para transporte. 

 


