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CONNECTION SENSOR BOX 
 

 

 
 Testes em dispositivos que utilizam transformadores de corrente e tensão não convencionais 

ou Non-conventional Instrument Transformers (NCIT) e que necessitam de sensores do tipo 

Low Power Current Transducers (LPCT) e Low Power Voltage Transducers (LPVT).  

 Exemplo de sensores:  

 Bobina de Rogowski; 

 Efeito Hall; 

 Atende as normas IEC 60044-7/8 e a IEC 61869-6. 

 Compatível com os seguintes relés: 

 Schneider, família SEPAM séries 20, 40 e 80. 

 *ABB: REF54x, REM54x, REX521 e REC523  *Necessário cabo opcional, vendido 

separadamente. 
 ABB: REF601, REM601, REF615, REM615. 

 Siemens: 7Sx81. 

 Fanox: SIL-A. 

 Thytronic: NA11. 

 Compatível com os seguintes medidores: 

 SEL: 735 e 2414. 

CE-CSB1 

 APLICAÇÕES: 
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O CE-CSB1 é um equipamento leve e compacto que faz a conexão entre a mala de teste seja: 

CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024 e o relé que possui as entradas do 

tipo LPCT e LPVT. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

O CE_CSB1 possui 7 conectores: 

Test Set: Através de um cabo conecta-se o CE-CSB1 a mala de teste. 

Group A: Possuem 3 conectores RJ-45 representando as 3 fases de corrente e as 3 fases de tensão 

atendendo as normas 61869-6 e 60044-7/8. 

Group B: Possuem 3 conectores RJ-45 representando as 3 fases de corrente e as 3 fases de tensão 

permitindo testes em equipamentos com variações nas pinagens. 

 

1.2. SOFTWARE 

 

O CE-CSB1 é controlado por qualquer um dos softwares que acompanham a caixa de teste. A 

tela de ajuste do equipamento é mostrada abaixo: 

 

 
 

1. ESCOPO 
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2.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Não há necessidade de alimentação. 

 

 

2.2. FAIXA DE TEMPERATURA 

 

Operação: - 20 a 70°C.. 

Armazenamento: -40 a 85°C. 

 

2.3 UMIDADE RELATIVA 

 

Até 95% não condensante. 

 

2.4. DIMENSÕES 

 

Largura: 12,4 cm. 

Altura: 8,5 cm. 

Profundidade: 5,2 cm. 

 

2.5. PESO 

 

A unidade pesa 0,170 Kg. 

 

2.6. SEGURANÇA 

 

Segundo a norma IEC 61010-1. 

 

2.7. CABOS 

 

Acompanha um cabo para conexão entre mala de teste e o CE-CSB1 e três cabos ethernet CAT 6 

(2,5m) para conectar o CE-CSB1 com as três entradas de tensão e corrente dos relés ou 

medidores. 

 

2.8. CASE 

Acompanha case com alça para transporte. 

 

2.9. CABOS OPCIONAIS 

 

Três cabos 2,5m de comprimento com conectores Twin-BNC para aplicação nos relés da ABB 

modelos REF54x e .REM54x. 

 

 2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


