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SISTEMA DE REFERÊNCIA DE TEMPO & FREQUÊNCIA CE-GPS 
 

 
 

 
 Testes Ponta-a-Ponta utilizando Mala de teste da Conprove CE 6003 ou CE 6006. 

 Testes de Teleproteção; 

 Teste de Coordenação. 
 

 
O equipamento é leve, portátil e recebe sinais dos 24 Satélites GPS (Global Positioning System). 

Permite programar o disparo com até 100 nano segundos de resolução. Possibilita sincronizar 

duas ou mais unidades distantes entre si, com precisão igual ou melhor que 1 micro segundo. 

Mostra a localização precisa do equipamento fornecendo a longitude, latitude e altitude.  

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

O CE_GPS possui três leds na parte frontal: 

Power: Quando acesso indica que o equipamento está ligado. 

Alarm: Fica acesso até a antena encontrar o sinal de satélite. 

Ready: Acende quando a antena encontra o sinal do satélite 

 

Na parte traseira possui quatro saídas conforme figura abaixo. 

 

Antena: Faz a comunicação entre o CE-GPS e a antena. 

SYSTEM  INTERFACE: Responsável pela comunicação do CE-GPS com a caixa de teste. 

10 MHz e 1PPS: Método de sincronismo. Podendo ser um dos dois ou ambos. 

CE-GPS 

 APLICAÇÕES: 

1. ESCOPO 
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1.2. SOFTWARE 

 

O CE-GPS é controlado por qualquer um dos softwares que acompanham a caixa de teste. A tela 

de ajuste do equipamento é mostrada abaixo: 

 

 



 

 
 
 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 -  Bairro Custódio Pereira - Uberlândia – MG -  CEP 38405-202 
Fone (34) 3218-6800            Fax (34) 3218-6810  

Home Page: www.conprove.com.br      -      E-mail: conprove@conprove.com.br 
 

 

1.2.1 CAMPO “ÚLTIMA LEITURA” 

 

Nesse campo o usuário visualiza a data e horário (Hora Média de Greenwich) atual. Existe a 

informação (data e hora) do último disparo realizada pela caixa. Através dos valores de 

longitude, latitude e altitude chega-se a informação precisa da localização da Mala de Teste. 

 

1.2.1 CAMPO “CONFIGURAÇÃO DO DISPARO” 

 

Configura-se a data e hora do próximo disparo, além da periodicidade caso seja necessário. 

Pode-se utilizar a base de freqüência do sinal do GPS de maneira a permitir teste com longa 

duração de tempo sem haver a necessidade de redisparo. Resultando em um sincronismo 

permanente. 

 

 

 

2.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Adaptador AC/DC. Tensão de alimentação:  105 – 130 Volts AC com freqüências de 55 à 65 Hz,  

com 24VDC e 800mA. 

 

2.2. . LONG-TERM STABILITY 

 

1 x 10-12 segundos depois de 24h ligado. 

 

2.3. ACCURACY WHILE COASTING 

 

1 x 10-10 segundos por dia, após 3 dias diretos ligado. 

 

2.4. TEMPO ATÉ ESTAR OPERACIONAL 

 

Partida quente: menor que 30 segundos.   

Partida Fria: menor que 3 minutos (típico). 

 

2.5. PROGRAMAÇÃO DO TRIGGER DE PARTIDA 

 

Tempo de subida / descida: 10 nano segundos (máximo). 

Largura do pulso: 200 mili segundos. 

Resolução: 100 nano segundos. 

Precisão: 100 nano segundos. 

 

2.6. SAÍDA 1 PPS 

 

(Referenciada ao UTC) 

Tempo de subida: 10 nano segundos (máximo). 

 2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 



 

 
 
 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 -  Bairro Custódio Pereira - Uberlândia – MG -  CEP 38405-202 
Fone (34) 3218-6800            Fax (34) 3218-6810  

Home Page: www.conprove.com.br      -      E-mail: conprove@conprove.com.br 
 

 

Precisão: 100 nano segundos. 

 

2.7. SAÍDA IRIG-B 

 

Padrão IRIG-B é o mais utilizado em sistemas elétricos 

 

2.8. FAIXA DE TEMPERATURA 

 

Operação: - 20 a 70°C.. 

Armazenamento: -40 a 85°C 

 

2.9 UMIDADE RELATIVA 

 

Até 95% não condensante. 

 

2.10. DIMENSÕES 

 

Largura: 104,8 mm. 

Altura: 38,1 mm. 

Profundidade: 10,6 mm. 

 

2.11. PESO 

 

A unidade pesa 0,453 Kg. 

 

2.12. SEGURANÇA 

 

Segundo a norma IEC 61010-1 

 

2.13. ANTENA E CABOS 

 

Acompanha a antena (0,30 Kg)  para captação do sinal do GPS e um cabo de 15 metros para 

ligá-la ao CE-GPS. Acompanha um cabo para efetuar a comunicação entre a mala de teste e o 

CE-GPS. 


