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RELAY BINARY OUTPUT EXTENSION 
 

 
 

 
 Acessório utilizado para adicionar novas saídas binárias às malas de testes. 

 Fonte de sinal de Trigger. 

 
O CE-RBOX é um equipamento leve e compacto que adiciona novas saídas binárias nas malas 

de teste. 

 

CE-6003 e CE-6006: Adiciona duas novas saídas binárias. 

CE-6707, CE-6710, CE-7012 e CE-7024: Adiciona quatro novas saídas binárias. 

 

 

CE-RBOX1 

 APLICAÇÕES: 

1. ESCOPO 
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1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

O CE-RBOX1 possui quatro saídas binárias cujo estado inicial pode ser NA (normamente 

aberto) ou NF (normalmente fechado). Possui uma saída para um sinal de tensão que pode ser 

utilizado como Trigger. 

 

 

 

2.1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Fonte externa bivolt automática. 

 

 

2.2. FAIXA DE TEMPERATURA 

 

Operação: - 20 a 70°C.. 

Armazenamento: -40 a 85°C. 

 

2.3 UMIDADE RELATIVA 

 

Até 95% não condensante. 

 

2.4. DIMENSÕES (Módulo) 

 

Largura: 12,2 cm. 

Altura: 8,2 cm. 

Profundidade: 5,1 cm. 

 

2.5. COMPRIMENTO (Cabo) 

 

O cabo de interface entre a mala de teste e o CE-RBOX possui o comprimento de 2,0m. 

 

2.6. PESO (Módulo + cabo) 

 

A unidade pesa 0,545 Kg. 

 

2.7. SEGURANÇA 

 

Segundo a norma IEC 61010-1. 

 

2.8. CASE 

 

Acompanha case com alça para transporte. 

 2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


