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Tutorial de Teste

Tipo de Equipamento: Relé de Protecéo

Marca: SCHWEITZER (SEL)

Modelo: 751A

Funcobes: 50BF ou RBRF — Breaker Failure ou Falha do Disjuntor

Ferramenta Utilizada: CE- 6003; CE-6006; CE6706; CE-6710;
CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuacao do
sinal de trip dentro do tempo ajustado para protecao de falha de

disjuntor

Controle de Versao:

Versdo | Descricbes Data Autor | Revisor
1.0 | Versdo Inicial | 04/09/2015 | M.R.C. | A.C.S.
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Termo de Responsabilidade

As informagdes contidas nesse tutorial sdo constantemente verificadas. Entretanto, diferencas na
descricdo ndo podem ser completamente excluidas; desta forma, a CONPROVE se exime de
qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissdes contidos nas informagdes transmitidas.

Sugestbes para aperfeicoamento desse material sdo bem vindas, bastando o usuério entrar em
contato através do email suporte@conprove.com.br.

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi
escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alteracbes nesse documento sem
aviso prévio.

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, 0 manual do equipamento a ser testado
deve ser sempre consultado.

ATENCAO!

O equipamento gera valores de correntes e tensdes elevadas durante sua operagéo.
O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e fisicos.

Somente pessoas com qualificacdo adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que o
usuario deve possuir treinamento satisfatério quanto aos procedimentos de manutencdo, um bom
conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de
seguranca.

Copyright

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgacéo, reproducdo total ou
parcial do seu conteldo, ndo esté autorizada, a ndo ser que sejam expressamente permitidos. As
violagcOes sdo passiveis de sansdes por leis.
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Sequéncia para testes do relé SEL 751A no software Sequenc

1. Conexdao do relé ao CE-600X
No apéndice A-1 mostram-se as designagdes dos terminais do relé.

1.1 Fonte Auxiliar
Ligue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino AO1 no terminal do

relé e o negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino A02 do terminal do relé.

Vdc Auxr
Méx. 265V RELE
| S
® -
Figurav‘l

1.2 Bobinas de Corrente
Para estabelecer a conexdo das bobinas de corrente, ligue os canais de corrente 14, 15

e 16 aos pinos Z01, Z03 e Z05 do terminal do relé e conecte os comuns dos canais de
corrente aos pinos Z02, Z04 e Z06 do terminal do relé. Caso esses trés ultimos pontos
estejam curto circuitados ligue todos 0s comuns a esse ponto.

206 204 Z02

LA AL

g
0006 ¢
‘_

1 12 13 14 |I5 |16

Z05 |Z203 | 201

Figura 2
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1.3 Entradas Binarias
Ligue as entradas binarias do CE-6006 as saidas binarias do relé.

e BI1 ao pino 301 e seu comum ao pino 302;
e BI2 ao pino 303 e seu comum ao pino 304;

A figura a seguir mostra os detalhes dessas ligagoes.

l BA B3 BI5 BN
e
[s03 ' 304 ‘

BI2 Bl4 BI6 BI8

Figura 3

2. Comunicacédo com o relé SEL 751A

Primeiramente abre-se o AcSELerator QuickSet e liga-se um cabo ethernet (ou
serial) do notebook com o relé. Em seguida clica-se duas vezes no icone do software.

Figura 4

Clique no icone destacado abaixo para parametrizar 0s ajustes de comunicacao.
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%3 AcSELerator® QuickSet - [Getting Started with QuickSet]
File Edt View Communications Tools Windows Help Language -|=x
OGBIHE | BB |00 | s|ler|anm

QUICKSET

Settings

Read

Read settings from a connected device

0[] Rxo[]  Disconnect ted 10.0,

Figura 5
Este relé permite trés op¢des de comunicagdo através do cabo serial, cabo ethernet e
através de modem. Neste tutorial foi utilizada a comunicacao via ethernet, nesse caso
primeiramente visualizou-se no painel frontal do relé através do caminho “SET/Show
> Port > 1 > Port 1 Settings” 0 ajuste “IPADDR” equivalente ao ajuste “Host IP
Address” e aopgdo “TPORT” equivalente ao ajuste “Port Number (Telnet) .

Communication Parameters @

Active Connection Type

INetwork I v l

| Serial | Metwork |podem |

Connection Name

[ ]
Host IP Address
[10.0.0.5 \
Port Number(Telnet)
23 |
]

Port Number(FTP)

File Transfer Option

OFTP ORaw TCP

@ Telnet OssH

|

Eooooo [

Level One Password

Level Two Password

[ooes [

[ Save to Address Book ] [ Default ]

I oK I[ Cancel H Apply I[ Help ]

Figura 6
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Para realizar a leitura dos ajustes do relé clique no icone destacado a seguir.

3 AcSELerator® QuickSet - [Getting Started with QuickSet]

File Edit View Communications Tools Windows Help Language =& x

ORBIHD | RE| 00| p|ler|am

QUICKSET
Settings
New
Create new settings

Read

Read settings fi

Open

Open previously saved settings

Device Manager
Open Device Manager

Communication

Configure communication parameters for a connection

Manage

0[] Ré0[]  Open: Connected 10.0.0.15 23 Terminal = Telnet  File transfer = YModem

Figura 7
3. Parametrizacdo do relé SEL 751A

3.1 General
Apbs a leitura dos dados do relé clique no sinal de “+” ao lado de “Global” e em
seguida “General”. Nessa aba ajustam-se os valores nominais de sequéncia de fase e
frequéncia.

3 AcSELerator® QuickSet - [Settings Editor - New Settings 2 (SEL-751A 011 v5.15.1.2)]

File Edit View Communications Tools Windows Help Language - &%
6aBIHD (BR|( 0O R |ewr|[om
= © Global
e General
© EventMessenger =
© Setings Group Selection EIRRIEHess o)
© Synchionized Phasor Measurement [nec v | Select: ABC, ACB
© Time and Date Management Settings )
© Breaker Failure FNOM Rated Frequency (Hz)
© ArcFlash Protection 60 | Select: 50, 60
& © Analog Inputs
@ O Analog Outputs DATE_F Date Format
© Station DC Battery Moritor [mov | select: MDY, YMD, DMY
& © Input Debounce
© Breaker Monitor FAULT Fault Condition (SELogic)

© DataReset ‘SOGlP OR SON1P OR S1P1P OR 51QP OR S0Q1P OR TRIP ‘ @
© Access Control
© Time Synchronization Seurce

# © Groupl

# O Goup2

# © Group3

& © Front Panel

# © Report

# © PotF

#-O Potl

® © Pon2

O Potd

# O Potd

© Modbus User Map
# © DNPMaps

Part#: 751A51ABA3A72851230  Global : General ¥ Relay.rdb
T*0[] RxD[] ' Open: Connected 10.0.0.15 23 Terminal = Telnet File transfer = YModem

Figura 8

Rua Visconde de Ouro I5reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
Home Page: www.conprove.com.br -  E-mail: conprove@conprove.com.br



4
CONPROVE

INDUSTRIA aCOMERCIO

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS —
3.2 Breaker Failure
Clique na opgédo “Breaker Failure” ativa a funcdo, ajuste o tempo de operacdo e 0s
sinais que iniciam a funcéo.

‘¢ AcSELerator® QuickSet - [Settings Editor - Sobrecorrente (SEL-751A 011 v5.15.1.2)]

File Edit View Communications Tools Windows Help Language
BGBJHD 8B 00 R | ¢wE | aoN
| ©-© Global A -
General Breaker Failure
Event Messenger
Seltings Group Selection §2AEF 524 Interlock in BF Logic
Synchronized Phasor Measurement |¥ v | Select: ¥, N
Time and Date Management Settings o
Breaker Faiure BFD Breaker Failure Delay (seconds)
Ac-Flash Protection 10,20 Range = 0,00 to0 2,00
Analog Inputs g )
Analog Dutputs BFI Breaker Failure Initiate (SELogic)
Station DC Battery Monitor |R_TRIG TRIP | Q
Input Debounce
Breaker Monitor
Data Reset
Access Control
Time Synchronization Source
oup 1
Set1
O Main
© Overcurent Elements
© Phase Overcurrent
© Neutral Overcurrent
© Residual Overcurrent
© Negative Sequence Overcurrent
= O Time Overcurrent Element
© Phase TOC
O Masimum Phase TOC
© Negative Sequence TOC
© Neutral GND TOC
© Residual GND TOC
RTD
Under/Over Voltage
© Undervoltage Elements
© Overvoltage Elements
Synchonism Check.
Power Factor
Power Elements
Frequency
Trip and Close Logic
Recloser Control v

IR

&
2000000000000 00C

®

i
o0

®
[CRCRCReReNe

Part#: 751A51ABA3A72851230  Global : Breaker Failure ¥ Tutoriais.rdb

%0 [] Rx0[] Disconnected 10.0.0.15 23 Terminal = Telnet  File transfer = YModem

Figura 9
3.3 Main
Clique nos sinais de “+” ao lado de “Group 1” e “Set 1” e escolha a opcdo “Main”
Nessa janela ajusta-se os valores das relacfes de transformacédo tanto dos TCs como
TPs.

73 AcSELerator® QuickSet - [Settings Editor - New Settings 2 (SEL-751A 011 ¥5.15.1.2)] |
File Edt Vew Communcotions Took Windows Help Language =18}x|
L] B2 00 = ¥ an

Main
= 2 RID Rislay Idenvfier (16 characters)
) Settings Group Selection - L Lo
seL75A

O Synchicrizad Phasor Messuremert

) Time and Date Management Settrgs
e Pl e I Terminal Identfier (16 charactars)

Breske: Fabre
) Asc Flach Protection FEEDER RELAY
) Anabg Irous S
& © Anekog Ouputs CTR Phass (LA, 18,1C) CT Retio
) Station DC Battery Montor 120 Range = 1toS000
& © Input Debeurice
CTRN Newral (K) CT Ratio
120 Range = 1to5000
© Tons Emchioniatin Soice 16_5RC 16 Source (msasured, cakuiated)
Grawp 1 Select: MEAS, CALC
Set1
° CTRG Residuel(16) CT Retia
4 © Dvercurent Elemers Rangs=1t25000
Tine Overcuert Element
o RID PTR PT Ratio
# © Unds/Dves Vokagn 160,00 Rangs = 1,000 10000,00
Syachvonism Check
© Power Factor PTRS Symich. Vokage (¥5)PT Ratio
Power Elements 160,00 Rangs = 1,000 10000,00
# O Frequeney
Tiip and Choss Logie VNG Line Vokae, Nomnal Line-to-Lins (voks)
© Recloses Correl 115,00 Rangs = 20,00 to 440,00, OFF
Demand Meter
) Loge 1 DELTA_Y Transformer Connection
© GraphicalLoge 1 wiE | seloct: wre, DELTA
# O Gow?
& O Gl SINGLEY Single Yokege Irput
W-® Frool Panel N | sekct: v, N
Repon
£ 0 Potf
Pot
® 0 Pot2
% © Pot3 &
Parts: TSIASIABAGAT25120 Group 1 : Man % Relay 1

0[] ROLT] Open: Connected 10.0.0.15 23 Terminal= Tehet Fie transfer = YModem

Figura 10
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3.4 Phase Overcurrent
Clique no sinal de “+” ao lado de “Overcurrent Elements” em seguida em “Phase
Overcurrent”. O relé permite ajustar até quarto elementos com tempo definido nesse
tutorial utilizam-se apenas um elemento. Sendo ajustado o valor do pick-up do
elemento 1 para 10,0A com tempo de atuacao de 0,0s.

73 AcSELerator® QuickSet - [Settings Editor - Sobrecorrente (SEL-751A 011 v5.15.1.2)]

File Edit View Communications Tools Windows Help Language

AEBIHD 2B 00 B
= O Global

O General

© Event Messenger

© Settings Group Selection

© Synchronized Phasor Measurement
© Time and Date Management Settings
© Breaker Failure

O Arc-Flash Protection

© Analog Inputs

© Analog Outputs

s

© Station DC Battery Monitor
© Input Debounce

®

~

w @ o

=p3

Phase Overcurrent

Element 1

SOP1P Maximum Phase Overcurrent Trip Pickup (amps sec.)
10,00 Range = 0,50 to 100,00, OFF

SOP1D Maximum Phase Overcurrent Trip Delay (seconds)
0,00 Range = 0,00 to 5,00

SOP1TC Maximum Phase Overcurrent Torque Control (SELogic)

© Breaker Monitor L ()
© DataReset
O Access Control Element 2

© Time Synchronization Source

SO0P2P Maximum Phase Overcurrent Trip Pickup (amps sec.)

e G'”‘gpe: : Range = 0,50 to 100,00, OFF
2-0 —_—
O Main

= O Overcurent Elements
o
© Neutral Overcurent
O Residual Overcurrent
© Negative Sequence Overcurrent
= O Time Overcurent Element
© Phase TOC
© Maximum Phase TOC
© Negative Sequence TOC
© Neutral GND TOC
© Residual GND TOC
© RTD
= O Under/Over Voltage
© Undervoltage Elements
© Overvoltage Elements
© Synchronism Check
© Power Factor

S0P2D Maximum Phase Overcurrent Trip Delay (seconds)
[ Range = 0,00 to 5,00

S0P2TC Maximum Phase Overcurrent Torque Control (SELogic)

‘ [
Element 3

50P3P Maximum Phase Overcurrent Trip Pickup (amps sec.)

| Range = 0,50 to 100,00, OFF

SOP3D Maximum Phase Overcurrent Trip Delay (seconds)
[ Range = 0,00 to 5,00

SOP3TC Maximum Phase Overcurrent Torque Control (SELogic)

i =i

© Power Elements HEEnc 4

# O Frequency SOP4P Maximum Phase Overcurrent Trip Pickup (amps sec.)
© Tiip and Close Logic Range = 0,50 to 100,00, OFF
© Recloser Control ———

v

v

Part#: 751A51ABA3A72851230  Group 1 : Phase Overcurrent

¥ Tutoriais.rdb

T*0[] RxD[] Disconnected 10.0.0.15 23 Terminal = Telnet | File transfer = YMadem

3.5Slot C

Figura 11

Clicando no sinal de “+” ao lado de “Logic 1” e em seguida em “Slot C” pode-se
designar os trips das fungdes para cada saida utilizando “RelayWord Bits”. As saidas

foram associadas da seguinte maneira:

e OUT301 - Trip do elemento 50-1;

e OUT302 - Trip do 50BF;
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‘¢ AcSELerator® QuickSet - [Settings Editor - Sobrecorrente (SEL-751A 011 v5.15.1.2)]

File Edit View Communications Tools Windows Help Language _ &%
BGBEBJHD 8B 00 R | ¢wE | aoN
=-© Time Dvercurrent Element ~
© Phase TOC Slot C
O Maximum Phase TOC o
© Negative Sequence TOC OUT301FS OUT301 Fail-Safe
© Neutral GND TOC [N v | select: ¥, N
© Residual GND TOC i, sy
© RTD QUTZUI (SELogic)
= © Under/Over Voltage |soP1T E]
© Undervoltage Elements
© Overvoltage Elements OUT302FS OUT302 Fail-Safe
© Synchronism Check [n v | Select: ¥, N
© Power Factor o mor
© Power Elements 0UT302 (SELogic)
®- O Frequency Cal ‘@
© Trip and Close Logic
© Recloser Control OUT303FS OUT303 Fail-Safe
© Demand Meter Im o | select: ¥, N
= O Logicl
© SELogic Enables OUT303 (SELogic)
© SELogic Latch Bits ;rgi E]
© SELogic Variables and Timers
© SELogic Counters OUT304FS OUT304 Fail-Safe
© Math Vaiiables I v|skainn
© SlotA
L4 0‘ OUT304 (SELogic)
O Slot o
© SlotE ! E]
© Minored Bits Transmit SELogic Equations
© Graphical Logic 1
#- O Group 2
#- O Group 3
#-© Front Panel
#- O Report
#- O PortF
#-© Port1
#- O Port2
#- O Port3
# O Portd
© Modbus User Map
#-© DNP Maps v
Part#: 751A51ABA3A72851230 Logic 1 : Slot C % Tutoriais.rdb

T*0[] RxD[] Disconnected 10.0.0.15 23 Terminal = Telnet  File transfer = YModem

Figura 12

Apos realizar todos os ajustes clique no icone em destaque em verde da figura
anterior para enviar as modificacOes para o relé. A proxima figura mostra as opcoes
que foram modificadas. Para enviar as mudangas clique em “OK”.

3 Settings Group/Class Select @

Select Groups/Classes to Send
Global i

gk =]
Set 2

Set 3

Logic 1

Logic 2

Logic 3

Front Panel

Report

Port F

Paort 1

Paort 2

Port 3

Modbus User Map
DNP Map 1 Settings
DNP Map 2 Settings

DNP Map 3 Settings | Cancel |

i B B Bl O e B KN S

Figura 13
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4. Ajustes do software Sequenc

-

4.1 Abrindo o Sequenc
Clique no icone do gerenciador de aplicativos CTC.

-

Elepapziisie hsd
(EErtEr

Figura 14

Efetue um duplo clique no icone do software Sequenc.
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= Conprove Test Center 2.00.011 | = e
-
s Conprove Test Center
CONPROVE Versdo 2.00.011
Geral Secundarios Medicao
Testes diversos Testes secundarios Aplicagdes para medigdo
& Manual [& Diferenc B Multim
&, Fonte Audiar “{" Distanc
EIE Calibragdo ﬁ, Master
B4 Plano de Testes & PSE00S
_ﬁ Rampa
LI: RestHam Setup
orffig. do Equipamento/Testes
|% | Corfig. do Egui nto/ Test
. . % Sincronismo #ﬂ! SEErTI
Primarios 7 Sobrecor 4B Fimware
Testes primarios [& Transient
£ T Yz VoltsPHz
VT
<3 Transformer
§2 Resistance
Qg PMaster
Suporte
Documentagdo e assisténcia
Outros W) Tutorais
Aplicagies adicionais 5 Contato
[B: Transient View __j Forum
i Manual
&9 Guia Répido
\ﬂ Help
Copyright © Conprove 1384 - 2015

Figura 15
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% | (1 5 = = | Sequenc 200011 - CE-6006 (1150214) |= =
Inicio Exibir Opcdes Software @
@, Config Hrd £ Config GOOSE — — — ™ -
= e Ajustes =) '3 &
@) config GPS 5, Config 5V
Direc N s , Relatério | Unids | Layout
Canais 1 Conexdo N _ - - ”
- Geral Inform. Gerais | Sstema | Notas &Obs. | Figurms Bxplicativas | Check List | Outros | Conexdes |
Hardware | —
Sequé N - X
cannen Disténcia Descr: | Data:
[ oot Seql01 1
ncronism Dispastivo testade:
v NODI -
ar dent - Modelo - 5
Forma de Onda | Fasore: | Trajetérias Tipo: - Fabricarte: - o=
NOO1 - Comertes Local de Instalagao i
[ Ao_int @ ‘ ‘
Subestacio: -
Bay: -
Enderego: -
0
Cidade: - Estado -
Resp
10d Nome: - 300.0m
Setor: - Matricula: - -
-
L} Feramerta de Teste
Nam, Série ¢
Avaliagbe:
£ % |[o] MNome | Ignoraranies X
3 2 4
8 8 (hval 1 il g
S B £
= = . 2
§|: i
Lista deEmos | Status Protegdo
ON Line Novo Fonte Aux 000V | Aquecimento: 0%
Figura 16

4.2 Configurando os Ajustes
Ao abrir o software a tela de “Ajustes” abrira automaticamente (desde que a opcao
“Abrir Ajustes ao Iniciar” encontrado no menu “Opgoes Software” esteja
selecionada). Caso contréario clique diretamente no icone “Ajustes”.

’_ B (3 N° de Repeticdies |0 — S (D

LLEN

+ % :
Iniciar Parar Ajustes@_’ Relatorio | Unids | Layout
Geracao Opcoes
Figura 17

Dentro da tela de “Ajustes” preencha a aba “Inform. Gerais” com dados do
dispositivo testado, local da instalacdo e o responsavel. Isso facilita a elaboracdo do
relatorio sendo que essa aba serd a primeira a ser mostrada.
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Home Page: www.conprove.com.br -  E-mail: conprove@conprove.com.br
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Ajustes

Geral

Disténcia

i}

Sincronismo

Inform. Gerais ‘ Sistema I Motas & Obs. | Figuras Explicativas I Check List | Cutros | Conexdes

Teste:

Descr: ‘Falha do Disjurtor

Disposttivo testado:

Idertif: 23031982

Tipo:  Relé Mult fungéo - Frot. Bama

Local de Instalagdo
Subestagso
Bay: 1
Enderego
Cidade:

Responsdvel:

CONPROVE

Uberandia

Data |

- Modelo: 7514

Fabricante:  Schweitzer

-

Rua Visconde de Ouro Preto, N*75 - Baimo Custddio Pereia

-

Mome: Eng® Michel Rockembach de Carvalhe

Setor:  Engenharia

Femamenta de Teste:

Nam. Série: |

- Matricula: 00001

Estado: MG =

’ Default iv” —

] [ —

QK l ’ Cancelar

4.3 Sistema

Na tela a seguir dentro da sub aba “Nominais”

Figura 18

sdo configurados os valores de

frequéncia, sequencia de fase, tensdes primarias e secundarias, correntes primarias e
secundarias, relacbes de transformacdo de TPs e TCs. Existe ainda duas sub abas
“Impedancia” e “Fonte” cujos dados ndo sédo relevantes para esse teste.

Ajustes

===

Geral

Disténcia

Sincronismo

| Inform. Gerais | Sdemal Motas & Obs. I Figuras Explicativas

Check List | Outros | Conexges

NOD1

MNominais | Impedancia | Fonte |

Frequéncia: |60 Hz

Seq. de Fase: |ABC

Poténcia 3p:

Tp:

Tensdo Primaria (FF):
{FN):

Comente Primaria:
Tensdo Secund. (FF):
{FN):

Comente Secundaria:
RTPF:

RTCF:
RTPD/RTPF:
RTCE/RTCF:

Inverter Polaridade:
[ TPsF
[ TPD

43,02 MVA

14,34 MyA

IEETY
1.80 KA

[0V
[215av
[oon
X
800

1,00

’—1,00 1 Va

FN |2 Vb

[ TCsF

- TCE D [4] wp

kpsve: oo
kpsvz oo
E ke/i0: [roo
IEF kps1z 100

[ Defaul ivH —_

] [ —

)

[ o«

| [ concear |

Figura 19

Home Page: www.conprove.com.br -

Fone (34)

3218-6800

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fax (34) 3218-6810
E-mail: conprove@conprove.com.br
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INDUSTRIA aCOMERCIO

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS

Existem outras abas onde o usuario pode inserir notas e observagdes, figuras
explicativas, pode criar um “check list” dos procedimentos para realizagdo de teste e
ainda criar um esquema com toda a pinagem das ligacdes entre mala de teste e 0

equipamento de teste.

5. Direcionamento de Canais e Configuragdes de Hardware

Clique no icone ilustrado abaixo.

% | 0 & -

| Sequenc 2.00.011 - CE-6006 (1150214)

a &= Config Hrd

Direc
Canais

Exibir

&%
B

1 Conexdo

Hardware

Opgoes Software

Config GOOSE
& config GPs 5, Config 5V

@ Inserir Copia
Excluir Sel.
Inserir
Maova ﬁ Excluir Todas

Figura 20

Em seguida clique no icone destacado para configurar o hardware.

-
Direcionamento dos Canais uﬂlﬁ
= o arite

Configurar - -
0 =] e [oow ) [ [Y -
2
Saidas: Analég. e SV | Entredas: Andlég.e SV | Saidas: Bin, GOOSE, An, DCe SVDC/Dia. |  Entradas: Bin., GOOSE, An. DCe SV DC/Dig. | Légicas |
Saidas Analdgicas i «|»
NOOT + | R ] | Saidas Sampled Value |
141 — L Canais de Tensdo VV|'.-'|—'
FA'A A AY
Nomingis | Linha | Forts — T L Descr. Hardware Né Ponto
Frequéncia: | ki O | 0V02 V2 ~[noot v |w o~
= _
Seq.de Fase: |ABC  + ; *’Tg”g ova |3 ~ oot v |ve ~
—-
Poténcia 3 47,80 MVA |
14 15,93 MvA ; g
Tensdo Primara (FF): 13,80 KV
(PN [7.97 KV @T ”g
Corente Primaria: |2.00 KA L
Tensdo Secund. (FF): [1150V
Ny [e6.4DV Canais de Comente F '| b '| -
Comente Secundéria: ’W Tensbes Canal Comentes Canal ‘ Descr. Hardware Né Ponto
RTPF: 1200 FN |2 Vb mvz2  «|| F |6 Ib AD_I02 + £0_l02 15 *|noot  w(b v
RTCF: |400.0 3 Vi AD_V03 - 7 I AD_ID3 AD_I03 13 - | NOO1 llc -
RTP D /RTPF: |1,00 Vab ~|| E |8 IE -]
RTCE/RTCF: [1,00 = i TI|Er |3 IEP o)
Inverter Polaridade: = T
Fl TPsF [l TcsF o 4] o hd
Cpo O e Cale. |——0 " e, [ 2
kv2 - kiz -
[] Parametros lgusis Entre os Nos k [prvof100  [prvz 100 k |psi0 100 |p/i2 100
Figura 21

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202

Fone (34) 3218-6800
Home Page: www.conprove.com.br

Fax (34) 3218-6810
E-mail: conprove@conprove.com.br
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Escolha a configuracdo dos canais, ajuste a fonte auxiliar e 0 método de parada das
entradas binarias. Para finalizar clique em “OK”.

.

Configuragdes Iﬁ
Mestre | Escravo Saidas Bindrias: Fonte Avcdliar:
Estado Inicial 250V
Modelo: | CE-G006 Num. Série:  |07212126302101110011X3X BO1: |NA -
i i BOZ: |NA hd 20V
Saidas Analdgicas: @ Paddo () Livres
i i BO3: |NF - (" v
Padréo - Tensdes: BO4: |NF - P
) 6x 300 V: 90 VA
| @ 3xau-uv;9wA| 48V
© 3x300V; 150 VA Vi V2 V3 V4 V5 V6 v
© 3x600V; 150 VA (s ] ® @ © Outro
) 2x 300 V; 200 VA
| 00000 o
) 1x300 V; 400 VA
l . 11 . 000V
N1 | N2 |l N3
v Vi Entradas Bindrias:
) MNao Ltiizado [ Conectar TP's Contato |5Vpk 50Vpk 100 Vpk
Padrio - Comertes: " o Biap [
) 6x 20 A; 50 VA L}
§ BI3 & Bl4:
@[3x20A90VA ~ N4 ' NS | NG
© 3x20A; 150 VA T T B5&BE [
) 3x40 A; 150 VA . . . . . . BI7 & BIZ: u
© 2x60A: 200 VA @ e ® e )
D 1x 120 A 400 VA M 12 13 14 15 18
1 Néo Ltilizado [P Conectar TCs
DICA: Fara evitar stusgdo da protegdo, faga 3 conexcdo dos canais de comente antes de confirmar a configuragdo. l Ck l l Cancelar l
Figura 22

Na proxima tela escolha “Bdsico” e na janela seguinte (ndo mostrada) escolha
“SIM”, por fim clique em “Confirmar”.

Direcionamento dos Canais S | S
CE-6006 Tt @ Basico
1150214630210111001130C (=] ©) Avangado
Figura 23

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
Home Page: www.conprove.com.br -  E-mail: conprove@conprove.com.br
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INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS —
6. Restauracao do Layout

Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuario
escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posicéo, utiliza-se o comando
para restaurar as configuracdes padrdes. Clique no botdo “Layout” e em seguida em
“Recriar Gréficos” repita o processo clicando em “Layout” e em “Restaurar
Layout”. No decorrer do teste sdo excluidas as janelas que ndao sejam relevantes.

% | O &5 il = | Sequenc2.0.07 - CE-6006 (0731212) = ]
Tnicio Exibir Opcées Softwars (]
G, Config Hrd €% Config GOOSE [@ nserir Copia | f@ [@ | [¥] Ref Ang Automatica E] cio... - ’ [~ 5 N de Repeticies 0 5 B9 ]
@ contig GPs =, Config SV B8 Exciuir sel. B Ia L 4 .
Direc Inserir Iniciar Parar Ajustes Relatorio | Unids |Layout
Canais T3 Conexdo Mova 4 Excluir Todas Separar Nos/Bin = o P = < -
Hardware Sequénda Resultados Geragdo Opgies
Sequéncias = | =
it I
floor[seant 10: | o | wsuatzar
% o Graficos Lla outl -
ayou
Figura 24
- . ~ 7 .
A seguir é mostrada a estrutura padréo ap0s 0s comandos anteriores.
B | [ 5 [ = | Sequenc 20,07 - CE-6006 (0731212) = eS|
Inicio Exibir Opcdes Software @
%, Config Hrd <% Config GOOSE [i@ serir cépia | 18 [& | [¥] Ref Ang Automatica Em Edicio... - . [~ ) N° de Repeticies [0 = B ©
@ config GPs s, Config SV Excuirsel. | 5 @' Ia =y * ,
Direc i Inserir = Iniciar Parar Ajustes Relatério | Unids | Layout
Tnee 1 Conexdo Nova 28 Excluir Todas Separar N6s/Bin = o P = = =
Hardware Sequéndia Geragio Opgdes
Sequéncias -
[ oot Seql01 00s ||
v NOD |
v Saides Anclog. DC |E|
v Saidas Bindiias B
e W v
Forma de Onda | Fasores | Trajetérias | Harménicas | Sincronoscépio | PlanoZ - X
NOO1 - Comertes i
V] AD_Io1 ™ [¥] AD_I03 i) W ] ‘ ‘
0 5 5 5 5 5 5 5 3 : |
HEEE )
00
f
Avaliagde:
£ % |[o] MNome | Ignoraranies Inicio Fim Tnominal | Tdesvie | Tdesvior Treal Tdesvio Status 3
° a7y a
© gl .. 0s 0s 0s e B £
—le||2 g
£|e
o

Lista de Erros Status Protegdio

ON Line Novo Fonte Aux: 110,00 V| Aquecimento: 0%

Figura 25

7. Estrutura do teste para falha do disjuntor

O ponto principal desse teste é de que a inicializacdo da funcdo de falha do disjuntor
é feita pelo TRIP da funcdo de sobrecorrente. Para realmente ocorrer o trip da fungédo
50BF é necessario que exista o sinal de TRIP por no minimo 200ms.

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
Home Page: www.conprove.com.br -  E-mail: conprove@conprove.com.br
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7.1 Criando a sequéncia de falta + falha do disjuntor

Clique na opgdo “NOO1” destacado em verde da figura anterior e diminua o tamanho
da janela do meio para facilitar a visualizagao.
Mude o0 nome “Seq. 001 para “Falta+50BF”. Insira valores equilibrados de
corrente acima de 10,00A para garantir que ocorra a atuacao.

Ajuste o valor do tempo maior que 230ms (30ms tempo de atuagdo do 50-1 mais 0s
200ms tempo de monitoramento para falha do disjuntor) para que ocorra o trip da
falha de disjuntor. Nesse caso ajusta-se para 250ms.

B | [ [ i = | Sequenc 200,011 - CE-6006 (1150214) = S|
Inicio Exibir Opcdes Software @
@7, Config Hrd &% Config GOOSE [@ mserir cépia | T8 [@ | [¥] Ref Ang Automitica ’ [~ 0 1e de Repeticdes |0 2 || [ B &
@ config GPS =, Config SV Excuirsel. | ') @' Va — 3. "
Direc : Inserir = Iniclar  Para Ajustes Relatério | Unids | Layout
Tnee 1 Conexdo Nova 28 Excluir Todas Separar N6s/Bin = o P = = =
Hardware Sequéndia Geragio Opgdes
/m__ - X
001 |Falta + SDBF 2500 ms
Canais/Definicio Direto -
Ponto| Canal Mod. |Ang. | Freq =
Va |[ADVO1 OV 0° 50.00 Hz
Vb [ADVO2 OV 0° 60,00 Hz
Ve [ADVO3 |0V 0° 60.00 Hz
la |AO_DI 11004 [0° 60,00 Hz
b |A0_J02  [11.00A [-1200° |60.00Hz
ke |AO_I03  [1100A [1200° |60.00Hz o
< L3
Forma de Onda | Fasores | Trajetérias | Harménica s | Sincronosce pic | PlancZ - X
NOO1 - Comertes e
[¥] AO_I01 [E} [¥] A0_i03
20,00
1000
0 A A
Avaliagde
£+ |[o] Nome | Ignoraranies Inicio Fim Tnominal | Tdesvie- | Tdesvior Treal Tdesvio Status u
° a 1 a
5] £ [ Aval 1 0s Ost 0s 0s Os £
= |5 e ] £
- = 4
g
£l
5
o

Lista de Erros Status Protegdio

Salvo

ON Line

C:\Users\.\SEL 751A Falha do Disjuntor Tutorial.ctSq

Fonte Awe: 110,00 V| Aquecimento: 0%

Figura 26

7.2 Ajustes da avaliacao do tempo

Duas avaliacGes sdo necessarias a primeira avalia o tempo de atuacdo da funcdo 50 e
a segunda o tempo para atuacao da falha do disjuntor.

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202

Fone (34) 3218-6800
Home Page: www.conprove.com.br

Fax (34) 3218-6810
E-mail: conprove@conprove.com.br

17



D ST 1A aCOMERCIO

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS

% | 1 5 [ = | Sequenc 200011 - CE-5006 (1150214) -

Inicio Exibir Opcées Software 7]
a @7, Config Hrd &% Config GOOSE % [@ nserir cépia | 13 [ Ref Ang Automética . Em Edicio.., ’ . U N de nepmgues . M ‘||‘
@) config GPS 5, Config 5V B Excluir Sel. -

DIEE

BHE va - “ Excluir Teste
Direc N Inserir = Reeditar Iniciar  Parar musus Relatério | Unids  Layout
Canais ¢} Conexdo Nova 88 Excluir Todas ["] Separar Nos/Bin Teste 1] Excluir Todos = & _p =
Hardware Sequéndia Resultados Geragio Opgdes

Ang.
0
o

0

0

-120.0°

1200°

Forma de Onda | Fasores | Trajetérias | Harménicas | Sincronoscépio | Planc Z - X
NOO1 - Comertes e
[@] AC_I01 [ A0_i02 [#] A0_l03 E

2000

1000

A A A A A AR A ANAAANAANR AN A ANA A A NN

Avaliages 1 x
H o| Nome | Ignorarantes Inicio Fim Tnominal = Tdesvio | Tdesviow Treal Tdesvio Status | el [s
8 s ERD Falta + 50BF BIOT (1) 0s 30,00 ms 30,00 ms 0s 0s = E £ E
o | || 2] 508 Te BIOT (T) BIOZ (1) 2000 ms 1500 ms 15,00 ms 0s 0s = E ]
gl
5
o

Fonte Awc 11000V | Aquecimento: 0%

Figura 27

|| tstadeEros | Sistus rotegio |
ONLine | Atterado | Co\Users).

7.3 Inicializando teste

Utilize o comando “A/t + G” para iniciar a geragdo. A proxima figura mostra o
resultado final com os tempos encontrados.

%5 | O 7 ld = | Sequenc 2.00.011 - CE-6006 (1150214) SRR

Inicio | Exibir  Opgdes Software @

a &, Config Hrd €% Config GOOSE @ [@ nserir copia | 1B B Ref Ang Automatica ’ . ) N° de Repeticies [0 = £ ‘ = | ‘ @| ‘ |
&) config GPs 5, Config SV BB Excuir sel. | 'fE) @' Va ~ 2 B evcluie Teste — — 3+ T bl |—
Direc : Inserir = Reeditar Tnidar  Parar Ajustes o/ [unids | Layout
Canais t) Conexio Mova 9 Excluir Todas ["] separar Nés/Bin Teste 4] Excluir Todos - [ 1 = o =
Hardware Sequéncia Resultados Geragdo Opgdes
Sequéncias | - X
001 | Falte + 50BF 250.0ms el I:
Relatario =
| Canais/Definicio Dirsto - o
Ponto| Canal Mod. |Ang. |Freq
Va [AOvO1 oV 0° 6000 Hz
Vb |ADVGZ OV 0* 6000 Hz
ve [A0vi3 oV 0° 6000 Hz
la |AO_IDI 1100A [0° 6000 Hz
b [AO02  [1100A [-120.0° |6000Hz
lc  |AD_I03  |1100A |1200° |600DHz -
Ll . »
Forma de Onda | Fasores | Trajetérias | Harménicas | Sincronoscopio |/ Plano Z - X
NOO1 - Comentes. e
[@] Ac_iol [ 40_lo2 [@] AO_I03 El
2000
10,00
N AAAAANRA AAAAANAANAA AL AANNANN
Avaliages 2 x
g o| Nome | lgnoraranis Inicio Fim Tnominal | Tdesvio | Tdesvior Treal Tdesvio Status ol [
8| = HERD Falta + 50BF BIO1 (1) 0s 30.00ms 30.00ms 2587 ms 2587ms | Aprovado g 3
o | ® ||2[508FTe BIDT (T) BIOZ (T) 2000 ms 15,00 ms 15,00 ms 2126ms 1260ms | Aprovado =
gle
8
[=]
ONLine | Atterado | CitUsersis Fonte Aux: 110,00V | Aquecimento: 0%

Figura 28

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
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Percebe-se que o tempo de atuacdo da funcéo de sobrecorrente assim como a 50BF
estdo dentro das faixas de tempo toleradas. Desta forma, é confirmado o perfeito

funcionamento de ambas as funcdes.

8. Relatorio

Apds finalizar o teste clique no icone destacado na figura anterior ou atraves do
comando “Ctrl +R” para chamar a tela de pré-configuracdo do relatério. Escolha a

lingua desejada assim como as op¢des que devem fazer parte do relatério.

25 Configurar Apresentagdo Iél

Lingua [ Portugués Pt-BR -

= B Tedos
- [f| Dados Gerais do Teste
- [#] Dados Gerais do Dispositive Testado
- [f] Local de Instalacdo
- [f] Valores de Referéncia
- [f] Configuracdo do Hardware
- [] Ajustes da Protegdo de Distancia
- [] Ajustes da Protegdo de Sincronismo
[+ [ Sequéncias
- [W] Resultados do Teste
- [f] Notas e Observagies

Ok l | Cancelar

Figura 29

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
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%I j [ ld = | Sequenc 200011 - CE-6006 (1150214) = | @
Visualizar Impresséo | o
"""" i [0l uma pagina % @ R
@ @ ! [E puas paginas
Imprimir Conﬁgula(ao Exportar para | 100 Pagina Préxima | Fechar Visualizagio
dePagina | OfficeWord | % Anterior Pagina de Impressao

Imprimir Exportar Zoom Visualizagio Fechar

7 N
ce;nm CU600x CE-600K CE-600x 06-600)( NP VE

INDUSTRIA aCOMERCIO

SEQUENC - RELATORIO DE TESTES

Descr: Falha do Disjuntor

Data: 04/09/2015 17:20:55

- : Software: Sequenc; Versdo: 2.00.011
Responsavel: Eng® Michel Rockembach de Carvalho

1. Dispositivo Testado

Ident.: 23031982; Tipo: Relé Mult. fungéo - Prot. Barra
Modelo: 751A; Fabricante: Schweitzer

2. Local de Instalacio

Subestagdo: CONPROVE

Bay: 1

Enderego: Rua Visconde de Ouro Preto. N°75 - Bairro Custédio Pereira
Cidade: UberlandiaEstado: MG

Visualizando Impressdo...| N° de Paginas: 12

Figura 30

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
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APENDICE A

A.1 Designacdes de terminais

Figura 31

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
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INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS
A.2 Dados Técnicos

Instantaneous/Definite-Time Overcurrent (50P, 506G, 50N, 50Q)
Pickup Setting Range, A Secondary

5 A Models: 0.50-100.00 A, 0.01 A steps
1 A Models: 0.10-20.00 A. 0.01 A steps
50 mA Models: 5.0-1000.0 mA, 0.1 mA steps

2.5 mA Models: 0.13-12.50 mA, 0.01 mA steps

{The 50N elements in the 2.5 mA and 50 mA models have a built-in
30 ms security qualifier time delay.)

Accuracy: +5% of setting £0.02 * Inom
A secondary (steady-state pickup)
Time Delay: 0.00-5.00 seconds, 0.01 seconds
steps
Pickup/Dropout Time: <l.5 cycles

Inverse-Time Overcurrent (51P, 51G, 51N, 51Q)
Pickup Setting Range, A Secondary:

5 A Models: 0.50-16.00 A, 0.01 A steps

1 A Models: 0.10-3.20 A, 0.01 A steps

50 mA Models: 5.0-160.0 mA. 0.1 mA steps

2.5 mA Models: 0.13-2.00 mA, 0.01 mA steps
Accuracy: +5% of setting £0.02 « Inyom A

secondary (steady-state pickup)

Time Dial:

UsS.: 0.50-15.00, 0.01 steps

IEC: 0.05-1.00, 0.01 steps

Accuracy: +1.5 cycles, +4% between 2 and 30

multiples of pickup (within rated
range of current)

Rua Visconde de Ouro I5reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia - MG - CEP 38405-202

Fone (34) 3218-6800
Home Page: www.conprove.com.br
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Equivaléncia de parametros do software e o relé em teste.

Tabela 1

Software Sequenc

Relé SEL 751A

Parametro | Figura Parametro Figura
Tp_50 27 50P1D Maximum Overcurrent Trip Delay 11
Tp_50BF 27 BFD Breaker Failure Delay 09

Rua Visconde de Ouro l-’reto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia — MG - CEP 38405-202

Home Page: www.conprove.com.br
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