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Tutorial de Teste

Tipo de Equipamento: Relé de Sobrecarga Bimetalico

Marca: Siemens

Modelo: 3UA58

Funcéo: 49 ou PTTR - Sobrecarga Térmica

Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Controle de Versao:

Versdo | DescricOes Data Autor | Revisor
1.0 | Versdo Inicial | 30/09/2016 | A.C.S. | M.R.C.
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Termo de Responsabilidade

As informacdes contidas nesse tutorial sdo constantemente verificadas. Entretanto, diferencas na
descricdo ndo podem ser completamente excluidas; desta forma, a CONPROVE se exime de
qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissdes contidos nas informacdes transmitidas.

Sugestdes para aperfeicoamento desse material sdo bem vindas, bastando o usuario entrar em
contato atraves do email suporte@conprove.com.br.

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi
escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alteracGes nesse documento sem
aviso prévio.

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, 0 manual do equipamento a ser testado
deve ser sempre consultado.

ATENCAO!

O equipamento gera valores de correntes e tensdes elevadas durante sua operacéo.
O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e fisicos.

Somente pessoas com qualificacdo adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que o
usuario deve possuir treinamento satisfatorio quanto aos procedimentos de manutencao, um bom
conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de
seguranga.

Copyright

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgagéo, reproducéo total ou
parcial do seu contetdo, ndo esta autorizada, a ndo ser que sejam expressamente permitidos. As
violagOes sdo passiveis de sansdes por leis.
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Sequéncia para testes do relé 3UA no software Manual

1. Conexdao do rele ao CE-6006
No apéndice A mostram-se as designacdes dos terminais do rele.
1.1 Bobinas de Corrente
Ligue as bobinas de corrente em série no relé. Em seguida os canais de corrente 11,

12, 13, 14, 15 e 16 do CE-6006 ao pino T1 do relé, e os seis comuns do CE-6006 ao
pino L3.

L1 L2 L3

g] ™ T2 T3

Figura 1

0000‘
©,6.6,6,6
I3 |14 |15

1| 12
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1.2 Entrada Binaria

Ligue a entrada Binaria do CE-6006 a saida binaria normalmente aberta (NA) do relé.
e BI1ao pino 97 e 0 seu comum a pino 98 do relé.

= 2

BI3 BIS BI7

o .

97 9

F
e
-

- >
~ 4

Figura 2

2. Parametrizacdo do relé 3UA
2.1 Ajustes

O modelo testado possui ajuste de corrente entre 50A até 63A. Nesse tutorial o relé
foi ajustado em 50A. Esse valor serd o multiplo “/” da curva de sobrecarga.
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3. Ajustes do software Manual

3.1 Abrindo o Manual

Clique no icone do gerenciador de aplicativos “CTC ”.

(:-. Conprove Test Center

Figura 3

Efetue um duplo clique no icone do software “Manual .

o= Conprove Test Center 2.00.037 I. — ﬁl
i
s Conprove Test Center
CONPROVE Versdo 2.00.037
Geral Secundarios Medicao
Testes diversos Testes secundarios Aplicacies para medigdo
H Diferenc JEL Muttim
W, Forte Audiar %" Distanc
515 Calibragdo ﬁ, Master
T Plano de Testes & PSE00S
_ﬁ Rampa
LI: RestHam SEtup
% 5 Config. do Equipamento,Testes
equenc
. . % Sincronismao #dl SEELI
Primarios 7 Sobrecor 4B Fimware
Testes primarios E']r) TeTem
& cr Yz VolisPHz
# VT @] Transdut
< Transformer Medidor
§2 Resistance
,."‘"'?3 PMaster
Suporte
Documentagdo & assisténcia
Outros ) Tutoriais
Aplicacies adicionais 5 Contato
[B Transient View __j Forum
B, Validar Relatérios PDF i@ Manual
&9 Guia Répido
Copyright = Conprove 1984 - 2016

Figura 4
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& | 0 5 = = | Manual 200011 (32 Bits) - CE-6006 (0080210)
Inicio Edbir  Opcdes Software @
&, Config Hrd €% Config GOOSE | ' E Em Edigio... -] ’ | BGF onda [ Avaliacdes | . @

- Fasores gu

1l 4

@) config GPS 5, Config 5V “ Excluir Teste
Direc N Adicionar Reed\tal Iniciar  Parar Ajustes . Apresentar Re:r\ar Restaurar Visualizar
Tnee 1 Conexio B Exauir Todos s Harmnicas latério © | Grafic
Hardware Resultados Geragdo Opedes Relatéric | Unids Layout
Pré-Falta ) Falta - X Monitoramento | - X Entr. Bin, GOOSE & An. DC_|"Forma de Onda | Fasores |"Harménicas } Pratecgo | Avaliagdes | Erros Entr. SV - X
[Felte ] [Ref.ng: [Adtomstica || || comente xtempo | Tenssoxtempo | Dferencial | RestrHam. | Direcional |
v NOD1 v Mool Sobrecorrente | Subcorente |
~  Saidas Analog. DC I :] M. Pkp Curva Temp, Min: [2,00 Max: [20,00
v Saidas Binarias 50
v Saidas GOOSE
~  Tempo e Avango 20
10
50
Crénometros - X
20
Cronémetro 1
nter. Parada Em Espera 10,
= = fos 10 20 50 10 20 50
Capturar Tempo p/: @ Cron. 01 Cron. 02 Simulagdo: -
Crondmetro 2 (I
e Porads Didl Temgo. Limpar
Pkp Esperado Drp Espersdo t Esperado Tol. | Abs
Blog Atuzgdo Esp. entre Crons.: [0 s Temp. \ﬁl\il \ﬁl\il
nstart. 1: [ = Zi A Tol.t %
Iner. Manual [¥] Ampit Ang nstart. 2 [ =2 i =2 i Tol.t Abs
- - E“smn m
Listade Emos | Status Protecio
ONLine [Nove .. | Fonte Auc 0,00V | Aquecimento: 0%

3.2 Configurando os Ajustes

Ao abrir o software a tela de “Ajustes” abrird automaticamente (desde que a opgéo
“Abrir Ajustes ao Iniciar” encontrado no menu “Opg¢des Software” esteja
selecionada). Caso contrério clique diretamente no icone “Ajustes”.

& O = |+ | Manual 2.00.017 (64 Bits) - CE-6006 (0080210)
Inicio Exibir Opcdes Software
G= Config Hrd €% Config GOOSE | % Em Edicia... «|| ’ =
hard =0 e -
. 5 ¥ | =

&) Confia GPS 5, Config SV Excluir Teste

Direc . Adicionar Reeditar . Iniciar  Parar Ajustes
Canais T¥ Conexdo Teste Teste  bag] Excluir Todos
Hardware Resultados Geracdo
Figura 6

Dentro da tela de “Ajustes” preencha a aba “Inform. Gerais” com dados do
dispositivo testado, local da instalacdo e o responsavel. Isso facilita a elaboragdo
relatorio sendo que essa aba sera a primeira a ser mostrada.
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Ajustes

— -

Inform_ Gerais | Sigema | MNotas&0bs. | Figums
Teste

Check List | Outros | Conexdes |

Data:

Descr: |TESTE SOBRECARGA RELE BIMETALICO

Dispostivo testado

dent:  PN-MT_01 - Modelo:  3UR -
Tpo: PROTEGAC DEMOTORES = Fabricarts: SIEMENS -
Local de Instalagio
Subestagio:  CONFROVE -
Bay: BANCADA -
Enderego:  RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 75, CUSTODIO PEREIRA -
Cidade: UBERLANDIA - Estado: MG~
Resp |
Neme:  ADRIANO DE CARVALHO SILVA -
Setor  ENGENHARIA - Matricula: 6200 -

Feramenta de Teste:

CE-6006 Num. Sére: |0150710630210111001 10X

Figura 7
3.3 Sistema

Na tela a seguir dentro da sub aba “Nominais” sdo configurados os valores de
frequéncia, sequencia de fase, tensdes primarias e secundarias, correntes primarias e
secundarias, relacbes de transformacdo de TPs e TCs. Existe ainda duas sub abas
“Impedéancia” e “Fonte ” cujos dados ndo s&o relevantes para esse teste.

Ajustes B
| | Infom. Gerais | Sistema | Notss & Obs. | Figuras Explicativas | Cheok List | Outros | Conexdes
[EE
Frequéndia b _{VW‘LI
Seq.deFase: [ABC v YYY N
Foténcia 3p: [4302MVA
1o [1234MVA
Tenséo Primana (FF): [13.80Kv
N [FsTRv
Comente Prmaia: [180KA
Tensfo Secund. (FF): [3800V
N [21mev =
Comente Secundaia: [500A
RTPF. |32 F| Neww [N Tema [E| Desoc. D
RTCF: [3g00
RTPD/RTPF: [100 Tenses Comrentes
RTCE/RTCE: [toe v 5 = kp/vo: [1o0
Inverter Polaridade: i :‘: F : :: kpsvz: o0
[C] TPsF [l TCsF T P
oo Oce D [4] wo EP |9 IEP kpsi2 [100
Figura 8

Existem outras abas onde o usudrio pode inserir notas e observacOes, figuras
explicativas, pode criar um “check list”” dos procedimentos para realizacéo de teste e
ainda criar um esquema com toda a pinagem das ligacGes entre mala de teste e 0
equipamento de teste.
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4. Ajustes Sobrecarga Térmica

4.1 Aba Protecdo > Aba Corrente x tempo > Aba Sobrecorrente

Utiliza-se a aba de sobrecorrente para averiguar a curva de sobrecarga. Entretanto
deve-se inserir a curva térmica. Os préximos passos mostram como inserir essa curva
a partir da curva mostrada no apéndice A.3. Primeiramente clique aba “Protecdo”,
“Corrente x tempo” e por fim na sub-aba “Sobrecorrente” para que os dados
ajustados no relé sejam configurados no software. Em seguida na aba de corrente “I”
habilite um canal de corrente como referéncia nesse caso foi escolhido “A0 11
Somente apo6s a escolha do canal € que os campos para ajuste da funcdo ficam ativos.

Entr. Bin,, GOOSE e An. DC I/Fcrma de Onda ]/Fasnres ]/Harmujnicas ]fIPruted;ﬁoI' Avaliagdes I/Errcns Entr. SV ] - X

Comente x t Tensdo x tempo I Diferencial | Restr. Harm. | Direcional |
ISobrecorrerleI Subcomente
l,o.n »| 1 [A0_iof vl Mutt. Pkp Curva Temp, Min: [2,00] Max: [20.00
50
20
10
b0
20
1.0
1.0 20 50 10 20 50
Capturar Tempo p/: @ Cron. 01 () Cron. 02 Simulagdo: E
Dial Tempo:
Curva Temp.: | v &) Tol. 1% [5.00%
Pkp Esperado Drp Esperado t Esperado Tol. | Abs.: |[100.00 mA
Temp. : al a
Instant. 1: -4 4 Tol.t % |500%
Instant. 2: g g Tol.t Abs.: [50.00ms

Figura 9
4.2 Tela Inserindo nova Curva

Clique na flecha do campo “Curva Temp” e em seguida selecione a op¢do “Outra”.
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i Entr. Bin., GOCABNT Muito Inv.
Fo— ABNT Bdremamente Inv

Cormrente x tempe ANS| Normal Inv
ANS| Moderadamente Inv.
Sebrecoments | ANS| Muto Inv
ANS| Extremamerte Inv
I Brtish Standard Normal Inv
British Standard Curta Inv.
rtish Standard Muito Inv.

Br
B

IAC Curta Inv
“TIAC Muito Inv.
IAC Extremamente Inv
C Nomal Inv.
C Curta Inv

C Longa Inv
C Muito Inv.

C Bxtremamente Inv

-~ IEEE Normal Inv.

20 oo IEEE Curta Inv

. IEEE Longa Inv.

|IEEE Moderadamente Inv

L IEEE Muito Inv

10 |IEEE Bxtremamente Inv

|EEE Definida Inv
IEEE I
Tempo Definido

P
——
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Fasores | Harménicas » Protecao | Avaliagées | ErrosEntr.SV | = x
Restr. Ham. | Direcional |
Curva Temp, Min: |2,00 Mz |20,00
50 10 20 50
b/ ® Con 01 © Cron 02 Smiagio: [ =]

Php Esperado
Temp.: [ A
st - [ |2
etz [ 2|

itish Standard Extrem. Inv.

Dial Tempo:
S S— i

Tol | % [5.00%
Tol. | Abs. 100,00 mA

Tol.t%: |5.00%
Tol.t Abs.: |10.00ms

Dip Esperado t Esperado

A<
Pa
P&

Figura 10

Em seguida cliqgue em “Nova Curva” e escolha a opgdo “Pontos definidos pelo

usuario”
Curvas de SobreCorrente &J
T RIO Dados da curva de sobrecomente
50
Nova eurva de sobrecomente
(©) Defirida pela Inversa
20
) Definida pelo IAC
10
) Definido pelo 12T
50
() Pontes definidos pelo usudrio
20
10
10 20 50 10 pil 50
Arquive Forte
C:\Program Fies (:86)\Conprove'\C TCYCurvas oot

Figura 11

Em seguida escolha um nome para curva nesse caso foi “TERMICA SIEMENS_2”.
O proximo passo é clicar em “Digitalizar Curva”.
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Curvas de SobreC ==
| g RO Dados da curva de sobreconsrte
o Tabela de pontos definida pelo ususrio
Diione TERmCA SEVENS 2 ] [_Dsteizarcna ]
Mikiplo Pkp Matiplo DT
@
10
o w
50
20
feh) 20 50 [ 2 5
Figura 12

Na proxima tela clica-se em “Abrir Figura” em seguida procure o local onde esta

salva a figura do apéndice A. (deve ser uma extensao de imagem).

Digitalizag3o de Pontos

Desc. da Curva
TERMICA_SIEMENS_2
Zoom

100 o«

Definir Pontos da Area Grafica

Final
Inicial Final

Esc. Exo X: © Llog. () Linear
Xlnicial (Esc. Log) ~ XFinal (Esc. Log))

Esc.ExoY: © Log. () Linear
Y Inicial (Esc. Log) Y Final (Esc. Log.)

Pontos da Curva

Tempo de disparo

minutos

segundos

100

50

20

/

\ \
\?
N
A\ \‘
2NN
\\ W
N
07 15 2 3 4 5678910 xle

curva 3 - carga tripolar

curva 2 - carga bipolar (falta de uma fase)

le = corrente ajustada no relé

Figura 13

De acordo com a figura anterior percebe-se que o grafico ficou muito estreito. Para
isso utilize o campo “Zoom . O proximo passo € clicar no icone superior em seguida
marca-se esse ponto no grafico.
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Digitalizago de Pontos

Abri Figura... | ‘
Desc. da Curva =
TERMICA_SIEMENS_2 |
Zoom
200 o« =

’
Definir Pontos da Area Grafica l 00 =

S Final 50

do Grafico Escalas,

Inicial Final

Esc.ExoX: @ log. () Linear 20

Xlnicial (Esc. Log) X Final (Esc. Log)

LT N K |

Figura 14

Esc.ExoY: © log. © Linear
Y nicial Esc. Log) Y Final (Esc. Log.)

minutos
e
=

Pontos da Curva

D
~ (=mes s 3

Repita o processo marcando o ponto “Inferior Esquerdo” e 0 “Inferior Direito” a0
final do processo o gréfico estara delimitado na cor vermelha.

e disparo

Digitalizagdo de Pontos =
Abric Figura...
Desc. da Curva =
TERMICA_SIEMENS_2
Zoom M
200 Mo« ' ;
Definir Pontos da Area Grafica l 00
Final 50
Referéncia
do Grafico Escalas;
Inicial Final
Esc.Exo X © Llog. () Linear 20
Xlnicial (Esc. Log) X Final (Esc. Log)
w
Esc.ExoY: © log. ) Linear 8
Y Inicial (Esc. Log) Y Final (Esc. Log)) - < 10
£
€ 5
Portos da Curva
=
® 2
Q
Cancelar R 3
L 1
o X i
25 { T ml — [

Figura 15

Agora se ajusta os valores inicias tanto do eixo “X” como o do eixo “Y” e a escala
se € logaritmica ou linear. A seguir esses valores sdo mostrados.
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Esc. Bxo X: @ log. () Linear
¥ Inicial (Esc. Log.) ¥ Final (Esc. Log.)
0.7 10

Esc.Bxo Y- @ log. () Linear

Y Inicial (Esc. Log) Y Final (Esc. Log.)
1 6000

Iniciar Def. da Curva ..

Figura 16

Apos inserir os valores inicias e finais clique em “Iniciar Def. da Curva”, em
seguida clique em varios pontos da curva superior que ficaram destacados na cor
azul. Quanto mais pontos forem marcados, mais fiel sera a curva. Apos escolhidos o0s
pontos clique em “Salvar Curva...”.

Digitalizagio de Pontos

Abre Figua..
Desc. da Cuva
TERMICA_SIEMENS_2
Zoom
o 3
Definir Pontos da Area Grafica 1 00
Final 50
Referéncia
do Grafico Escalas;
Inicial | Final
Esc.BxoX: © 20
Xlnicial (Esc. Log) X Final (Esc. Log)
07 10
3
Esc. Exo Y:
= 1
Y Inicial (Esc. Log) Y Final (Esc. Log) =
6000 [ —
Reiriciar Def. Coord. = 5
Portos da Cuva
11225430.860
‘1 1312045247 Lirper Plos | \
|1 2eBi628 788 |
| 11584169 268 £
iz 12163635 o
2877:31979 [
|4:33615.520 © 2
|
73217850 a
97245760
Cancelar ] n 3
-
| o (1 X

Caso aprove o resultado final da curva clique em “Salvar em arquivo fonte” €aso
contrério redesenhe a curva.
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Curvas de SobreCorrente

=)

Importar | | Novacurva | RIO

Dados da curva de sobrecorente

Tabela de pontos definida pelo usudrio

Digitalizar Curva

g

* Para deletar um porto, basta
selecionar a linha comespondente
< pressionar o DEL dirctamertie
doteclado

Nome TERMICA_SIEMENS_2
5000
|
| Miitiplo Pkp _ Miitiplo DT
2000 ‘\ Py p——
1000 A 1131
\ 120
500 5 -
X 15
h¥
2121
200 - 2
28
100 -
50
724
20
10
50
1.0 20 50 10

| Salvar em amuivo fonte || Cancelar

Figura 18

Confirma a mensagem a seguir:

-

Salvar curva

==

Esta operacdo altera o arquivo: C:\Program Files (86)\Conprove\ CTC\Curvas
Sobrecor.conprove.csc

Deseja confirmar esta operagdo?

b
1=
an
=]

Na proxima tela selecione a curva criada e clique em “OK”.

Figura 19

Curvas de SobreCorrente
Impotar | Movaourva | RIO Dados da curva de sobracorrerte:
Tabela de pontos definida pelo ususnio
e neoet Nome TERMICA_SIEMENS_2
|

Siemens-Definte Inverss a | Matiplo Pl Mditiolo DT
Siemens-Bxremely Inverse 2000 |-
Siemens-nverse i
Siemens-I2T 1000
Siemens Long Inverse 5
Siemens-Long-Time Inverse 500 \
Siemens-Moderately Inverse %
Semens QverLoad .
Siemens-Short Inverse 200 o1
Siemens-Very Inverse AN
Tab Exempla -
UKLT INVERSE
P545_IEEE_MOD_INVERSE
P545_|EEE_VERY_INVERSE 50
P545_|EEE_EXTR_INVERSE =
TERMICA A H 2

2

10
[ Deletar curva selecionaca ]

50

10 20 50 10
Arquive Forte
C\Program Fles &BE)\Conprove\CTC\Curvas

I !

* Pars deletar um porto, basia
576 selecionar a nha comespondente
& pressionar o DEL dretamerte

Digtalizar Curva

Inserit porto

Alterar pontos

do teclado

Figura 20
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5. Configuracdes de Hardware

No menu “Inicio”

clique no botdo “Config Hrd.”

para configurar a fonte de

alimentacdo, estipular a configuracdo dos canais de geracfes e 0 método de parada
das binérias de entrada.

@ Nao Ltiizado

|| Conectar TP

. v
Configuractes @
Mestre | Escravo Saidas Bindrias: Forte Aundliar:
Estado Inicial 250V
Modelo: |CE-6006 Num. Série: | 0150710630210111007 13K BO1: [NA -
Saidas Analdgi @ Pad B Li £o2: A = =
c@ g0 O L
aidas Analdgicas: @ Padrdo () Livres BO3: |NF - v
Padréo - Tensdes:
BO4: -
) _ L3 B0V
) 6x300V; 50 VA
© 3x300V: 50 VA Sy
) 3x300V; 150 VA Vi vz V3 V4 V5 V6 Entr. Analég. Comentes: 2
cumos | 9 QOO0 @
(@ 2x300V: 200 VA 1A: | 100mV/A (104) -
Deslig.
k| 99000 e S ow

1B: [100mV/A (108) +

IC: [100mV/A (108) +

Padrdo - Comentes:

© 6x20A; 90 VA

Entradas Binarias:

Contato

pnagz L]

©[3x20A;90VA ~

© 3x20A; 150VA

—

© 3x40A; 150 VA .
© 2x60A; 200 VA ..
@ 1x 120 A; 400 VA 1

@
@,

12

|
oo
@ 0

13

14

®
©

15

s =

6 n6p

Eletromecanico
@ 2x20 A; 40D VA

© 1x30A; 600VA
5 1x24 A 1100 VA

) Nao Ltiizado

[ Conectar TC's

[ Mode DC

DICA: Farz evitar atuaedo da proteco, f2ce 2 conexdo dos canais de coments antes de confirmar 2 configuracio.

BI3 & Bl4:

[f
BlsaBle L)
f

BI7 & BI8:

SVpk 50 Vpk 100 Vpk

] ’ Cancelar

6. Direcionamento de Canais

Figura 21

Apos realizar a configuragdo do hardware clique no icone destacado para associar 0s
canais criados com o0s nds de modo automatico. Escolha para isso a op¢do “Basico”.

Direcionamento dos Canais

g = -
5006
@ Config GPS 5, CE600G Configurar (0) Avangada Ca "
Di - . ncelar
Cars 3 Conexgo N* de Serie:
P D030210630210111001 100K () -
Pré-Falta ) Fahta
Figura 22

7. Restauracao do Layout

Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuario
escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posic¢éo utiliza-se 0 comando para
restaurar as configuragdes padrbes. Clique no botdo “Layout” e em seguida em

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia - MG - CEP 38405-202

Fone (34) 3218-6800
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“Recriar Graficos” repita o processo clicando em “Layout” e em “Restaurar
Layout”. No decorrer do teste sdo excluidas as janelas que ndo sejam relevantes

@ | O [d = | Manual 200017 (64 Bits) - CE-6006 (0080Z10) = )

Inicio Exibir Opgdes Software (7]
%, Config Hrd £ Config GOOSE ﬂ Em Edicio.., - ’ B — ExFoOnda [ Avaliaghes —1 (D M
@ Config GPS 5, Config SV Excluir Teste = Fasores . Filjles|
s Apresenta
), Harménicas Relatario | |88| B | Graficoll La

Inicar Parar | Ajuste

Direc .
Canals t¥ Conexdo 2
Hardware Resultados Geracio Opcées Relatario Unids

Figura 23

A seguir € mostrada a estrutura padréo apds os comandos anteriores.

& 5l = | Manual 200037 (32 Bits) - CE-6006 (0150710)

Inicio | Exibir  Opgdes Software @
€%, Config Hrd €% Config GDOSE Em Edigio... - . [~ = £xFonds [ Avaliaches = (D .F,w @]
ik ) [P Excluir Teste o PlllEs| *

@ config sync 5, Config SV = 4, Fasores

Direc : Adicionar Rezd Iniciar Parar | Ajustes i Reariar Restaurar Visualizar
Canais 3 Conexdo Teste T 1., Harmonicas elatério | |8 @ | Graficos Layout -
Hardware ultados Geragio Opgdes Relatorio | Unids Layout
Pré-Falta ) Falta - X Menitoramento | - X Entr. Bin. GOOSE € An. DC | "Forma de Onda |/ Fasores |“Harménicas | Protegio |“Avaliagdes | ErrosEntr SV |  + X
m Falta H | ||| Ref. Ang.: [ Automatica -] Entradas Bindrias ¥ v Entradss GOOSE -
v NOD1 v NoO1 Canal Tipo Canal Dado
v Saides Andlog. DC ) EI01 Contato
v Saidas Bindias ) £ Coutsly
) BI03 Contato
v Saidss GOOSE 5 Bioa Contato
v Tempo & Avange » BIOS Contalo
) EIDG Contato
) BIO7 Contato
) EI08 Contato
Crénometros
Crondmetro 1:
nter. Parada Em Espera _ _
< [ B
Desab. - [os
. Entradas Analog. DC / AC Especiais
Crenémetro 2: e = Canais de Tens3o
nterf. Parada -
Canal Tipo Canal RMSTot | ValorDC
[F] Biog. Anagio Esp entreCrons© [os
- Canais de Comente
FoxarTempo Mix. Geragio . B _ N
[hhemm:ss] (Apresimadc) © Modo de Ags. Padréo Canal RMSTot | ValorDC
: (©) Priorizar Entradas Analdgicas na Aquisicio
inerancal (7] Amgit, [ fng i s adsich
- - ’T,m () Habilitar Entradas Especiais/Afer. Transd. na Ags

Lista de Erros Status Protecdio

ON Line Novo Fonte Aux 000V | Aqueciments: 0%

Figura 24

7.1 Teste de pontos da curva

Ajuste a curva para iniciar do multiplo 1.25, 0 “Dial de tempo” para l e 0 “pick-up”
do temporizado para 50A. Utiliza-se como tolerancia relativa de tempo 25%. Para
corrente foi utilizado um erro de 10%.

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia - MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
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Entr. Bin,, GOOSE e An. DC ]/Forma de Onda ]/Fasores ]/Harmo'mcas)/FrotegSo ]/Avallagﬁes ]/Erros Entr, SV - X
Comente x tempo | Tens&o x tempo I Diferencial | Riestr. Harm. I Direcional ‘
Sobrecomente | Subcomente

- [ao_ion =] |V Pkp Curva Temp, Min: 125 Max: [2000

B anass 'g"%%%%% ggg %

L | I I |
10 20 50 10 20 50
Capturar Tempo p/: @ Cron. 01 () Cron. 02 Simulaggo: :]
Dial Tempo: 1,00
Curva Temp. [HEHM\C&_SIEMENS_Z] - S| ][ W
Plep Esperado Drp Esperado t Esperado Tol. | Abs.: |0,00 A
emp.:[50.00 A =] | Pl
Instant. 1 I |4 I |4 I Tol.t %: |25.00%
nstart. 2. | o | |V S | Tol.t Abs.: (0,005
Figura 25

Seré feito o teste de tempo da fungdo 49. Na aba falta escolha a definicdo como sendo

“Direto” e em seguida clique com o botdo direito sobre o campo e escolha a opgéo
trifasica equilibrada para corrente conforme figura abaixo:

Pré-Falta } Falta

- X

Falta

NOO1

v Saidas Analeg. DC

Calcular Corrente de Terra

v Saidas Bindrias

v Saidas GOOSE

v Tempo e Avango

Figura 26

Escolha valores acima duas vezes o ajuste do pickup. Na aba “Crondmetros” escolha
a “BI01” para testar o tempo ajustado na funcgéo 49.

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia - MG - CEP 38405-202
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Pré-Falta §'Fakta || - X Monitoramento - X
Falta I[ Ret. Ang.. [Automética B
~  NoOl
=}
2 Crénometros - X
Cronsmetro 1
Intef. Parada Atuou
BI01 - [
Cronémetro 2
Inter. Pareda
Y AR LRE e Esp. entre Crons.: [0s
v Saidas Bindrias - i B
v Saidss GOOSE ;ﬁ:lm:;m A
¥ TmoaitE Incr. Manusl (9] Ampiit. (] Ang
- ~ [ [s000m

Figura 27

Inicie a geracdo clicando no icone destacado abaixo ou através do comando “Alt
+G ’I-

Inicio Exibir Opclies Software

E?‘ Config Hrd ’ B » Proximo Ponto /limpm teste

@' Config GPS % Préxima Linha % Limpar todos
Direc . Iniciar | Parar
Canais U4 Conexdo -
Hardware Geracdo
Figura 28

Apbs a atuacdo do relé cliqgue no botdo (laco de captura) destacado abaixo para
marcar o ponto no grafico:

Entr. Bin, GOOSE e An. DC_}"Forma de Onda | Fasores |“Harménicas ) Protegio | Avaliagdes | Erros Entr. SV - X
Comente x tempo | Tensdoxtempo | Diferencid | Restr, Ham, | Direcional |

Sobrecomenie | Subcorerie
I Muit. Plp Curva Temp, Min: [725 Max [20.00
500000

|

Capturar Tempop/: @ Cron. 01 @) Cron. 02 Smuacio: [ =]
Plep Esperade Drp Esperado t Esperado Tol. 1 Abs.: [000A
Temp.: [50,00A o P&
Instant. 1 2 Fi Al Tolt% [2500%
Instant. 2 =\ P & Tol.t Abs.: |0.00s
Figura 29

Como o teste esta sendo realizado na curva de partida fria deve-se resfriar o relé
(esperar 1 hora). O proximo teste s6 deve ser realizado somente quando 0 “reset” for
realizado com sucesso.

Rua Visconde de Ouro Preto, 77 - Bairro Custodio Pereira - Uberlandia - MG - CEP 38405-202
Fone (34) 3218-6800 Fax (34) 3218-6810
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Cnrreriexten:m| Tensdo x tempo I Diferencial I Restr. Ham. IDirecionaI |
Sobrecomente | Subcomerte
[an -] 1 [ac_ion »] Mk PhpCurvaTemp, Min: [120  Max [2000 Gréfico -

500000
200000
100000

50000

20000
10000
5000

2000
1000 L
500

ZRZanaEs

1
1.0 20 5.0 10 20 50
Capturar Tempo p/: @ Cron. 01 (©) Cron. 02 Simulagdo: :]
Dial Tempo: I‘ID[H
Curva Temp - [[TERMICA_SIEMENS] - z Toll% [l000%
Pkp Esperado Drp Esperado t Esperado Tol. | Abs.: ID.DD:R
Temp.: [70.00A 2| I |
Instart. 1: | | I | I Tolt [30.00%
Instart. 2: I | I -l 4 I Tal.t Abs.: |0.00s

Figura 30

Os préximos pontos testados foram varios multiplos, até alcangar o limite de geracéo
da mala no modo hexafasico. Lembrando que entre um ponto e outro existiu um
tempo de espera. Para atenuar esse tempo, utilizou-se um ventilador.

Entr. Bin,, GOOSE e An. DC Forma de Onda | Fasores | Harmanicas }* Protegss Avaliagdes Erros Entr. SV - ¥
ecao ¢
Comente x tempo | Tensdo x tempo | Diferencial | Restr. Hamm. | Direcional |
Scbrecomente | Subcomente
(an ~| 1 [s0_01 - Mukt Pkp Curva Temp, Min: [1.20 Max: [20,00 Géf|Tab =
b | Pkp/Dp |
t Max. E -~ . t Capt. Erro % Erro Abs.  Status
00:38:41 hin 22225 5927 3234s Aprov.
11204 s 20555 4627 1770s Aprov.
2000 = 7093s 16945 3932 108,7 s Aprov.
[
500
200
100
50
20
10
50
20
1.0
0. 1] T r
Capturar Tempo p/: @ Cron. 01 () Cron. 02 Simulagdo: :]
Dial Tempo: I‘I,DD
Curva Temp.: [ [TERMICA_SIEMENS] - f Tol 1% [1000%
Pkp Esperado Drp Esperado t Esperado Tol. | Abs.: ID.DDPA
Temp.: 70004 =S I |V §
Instart. 1: | | I | I Tolt%: [3000%
Instant. 2: I | I || I Tol.t Abs.: ID.DDS
Figura 31
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l D ST IA aCOMERCIO

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS _—

Apos finalizar o teste clique no icone destacado na figura anterior ou através do
comando “Ctrl +R” para chamar a tela de pré-configuracdo do relatorio. Escolha a
lingua desejada assim como as opcdes que devem fazer parte do relatério.

Configurar Apresentagido M

Lingua |Portugués F-BR

[=- [H] Todos

- || Dados Gerais do Teste

- [#] Dados Gerais do Disposttivo Testado
- [¥] Local de Instalagdo

- || Valores de Referéncia

- [ Corfiguragdo do Hardware

- [T Corfiguracies dos Testes

- [ Hjustes de Sobrecomente

+- [/] Resuttados do Teste

- [] Gréficos da Simulagdo Selecionada
- || Notas e Observagies

Lo [ corour

&

Imprimir cannquragao

Figura 32
& | 0 5 5 | Manual 200037 (32 Bits) - CE-6006 (0150710) L O . B e eI
Visualizar Impressio o
Ui
IR A
! [E puas paginas
Exportar para Exportar Pagina Praxima | Fechar Visualizacdo
Pagina | Office Word para PDF Anterior Pagina de Impress3o

Imprimit

Visualizando Impressao...

Exportar

N° de Paginas: 10

Visualizacio Fechar

r‘:;nu Co-c00x u co-600x 06-600)( NPROVE

INDUSTRIA aCOMERCIO

MANUAL,_CTC - RELATORIO DE TESTES

Descr: TESTE SOBRECARGA RELE BIMETALICO
Data:

Software: Manual_CTC; Versdo: 2.00.037
Responsavel: ADRIANO DE CARVALHO SILVA

1. Dispositivo Testado

Ident: PN-MT_01; Tipo: PROTEGAO DE MOTORES
Modelo: 3UR; Fabricante: SIEMENS

2.Local de Instalacio

Subestagio: CONPROVE

Bay: BANCADA

Enderego: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 75, CUSTODIO PEREIRA
Cidade: UBERLANDIA: Estado: MG

Figura 33
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A.1 Designacdes de terminais

H B B R &

-

_l
~
[P0

]
]

2 |4 |6

— e o — . — - — — — —

i L P

3UAS58, 3UA60, 3UA61T e 3UAB2

Figura 34
A.2 Curva térmica
100
50
0 |
: \
5 10
=
=
s LI\
(=]
5 2 \ \
3 \ 3
E 1 X curva 3 - carga tripolar
° 50 N curva 2 - carga bipolar (falta de uma fase)
[ 20 N \
i 2\\\\\
w
S N
e 5 \\ ™
=
3 \\
2
1
07 1 15 2 3 4 5678910 xle
le = corrente ajustada no relé
As curvas mostram o tempo de disparo em fungao do multiplo da corrente ajustada no relé em estado frio.
Com temperatura da corrente de servigo (1,0 x le), os tempos de disparo se reduzem a 25% .
No caso do relé ser utilizado para a protegao de consumidores monofésicos e/ou em corrente continua, os trés polos do relé
deverao ser ligados em série, e a curva de disparo seré 3.

Figura 35

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELETRICOS _—
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