ANALISADOR IEC-SV

MULTIM
- SAMPLED VALUE

. A Conteudo protegido por direitos
~autorais. Reprodugéo proibida.
- Penalidades de acordo com a Lei.
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Multim SV — Apresentacao

* O Multim Sampled Values ¢ uma ferramenta de aquisi¢do e analise de
mensagens Sampled Values existentes em uma rede Ethernet;

 Reconstror a forma de onda baseado na mensagem SV segundo a
norma IEC 61850.

* Na3ao necessita de hardware dedicado (executado no notebook);

* Permite realizar a medi¢do dos sinais de tensdo e corrente,
. ‘apresentando valores RMS, Distor¢do Harmonica, Poténcia Aparente e
npedancia;

enta a forma de onda e grafico fasorial, bem como grafico de
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Multim SV — Interface Principal

5,

| O E=~! Multim Sampled Values 2,00.007 - Full (32 Bits) (HID:0xCESET1ETT) -

E . Inicio Exibir Opcdes Software

suU ’ [w] Modo de Monitoramento j? _”-‘_‘ ﬁw I@

D Modo de Oscilografia

Sampled Ilniciar Parar Importar | Apresentar Recriar Restaurar Visualizar

Value Captura Relatério Graficos  Layout -

Config Aquisicao Relatorio  Unids Layout

Recebimento 5V ] - X I Formas de Onda ¢ Fasores I/Harmo'nicas I/Avaliagﬁes)/ﬂcumulat;&es }/Erros I
Configuragdes Ref. Ang.: | SVI_VO1
Adaptador de Rede: Tempo Aquisigdo: ﬂ S
Realtek PCle FE Family Controller vJos - Conprove_MUQ1 - Tensdes
W] svi_vm [¥] swvi_wvoz2 W] SVI_v03
Frequéncia: () 50Hz @ &0Hz ||[] Filtrar DC CONPROVE RS Tot »
130K ¥WM-o-—o10 0ol ¢ 0 o 0 ©

Entradas de Tenséo SV [ ¥~ |# =~ [Intervalo de 00 & +00 [ ]«]
Canal Dado SVID " Amostras ~ An. Estatisticas An. Limites

SV Integer - SV_Msg_1/TWTR1.VelSv.instMag.i Conprove_MUOD1 Tempo SVI Vol SVl V2 SVl Vo3
SVILVD2 | Integer - SV_Msg_1/TVTR2 VelSv.nstMag. Canprove_MUDT 1K e R na *ante (Eantay Sant e TR N e — T
SWI_V03 Integer - SV_M=ag_1/TWTR3 Vel Sv.instMag.i Conprove_MUO1 25/06/2019 12-07-17 | 1,000 KV 110 KV 120 KV
SWI_Vin4 Integer - SV_Msg_1/TWTR4 Vel Sv.instMag.i Conprove_MUO1 25/06/2019 12-07-23 | 1.000 KV 110 KV 120 KV
SVI_V0B Integer - SV_Msag_2/TWTR1 Vol Sv.instMag.i Conprove_MU0OZ e 25/06/2019 12-07-28 | 1.000 KV 110 KV 120 KV
SVIV0E | Integer - SV_Msg_2TVTRZ Vol Sv.instMag.i Conprove_MUOZ S e e e A SEDR2018 12.07-32 | 1 000 KY T10RY 130Ky
SVI_VOT7 Integer - SV_Msg_2/TWTR3 Vol Sv.instMag.i -.. §Conprove MUDZ fw 25/06/2019 12-07-37 | 1.000 KV 110 KV 120KV
hd i 250062019 12:07:43 | 1,000 KV 110KV 120KV
S L ATREN = s e T
Canal Dado SVID - 25/06/2019 13:14:11 . AU : : :
SV Integer - SV_Msg_1/TCTR1.AmpSv.instMag.i ... | Conprove_MUO1

U oe lnteger . SV‘MSQ‘WCTR‘i'AmE‘zV'meag'f CD"DFWB‘MUN @ svi_io1 [ Svi_i2 ¥ [@] Sv_io

| nteger - 5V_Msg_ . w.instMag.i nprove_
: : 10,000 — [Mod. Ham.00@DC)  v|[RMS  ~

SWI_I05 Integer - SV_Msg_2/TCTR1.AmpSv.instMag.i Conprove_MUOZ | [FIN] P .I

SVI_IoB Integer - SV_Msg_2TCTR2. AmpSv.instMag.i Conprove_MUOZ 0 rooo alolalvialululelolnbiatelnintslnintelotnbiv |Hmdn de 00 & +00 .. || <E
SWI_lo7 Integer - SV_Msg_2/TCTR3.AmpSv.instMag.i Conprove_MUDZ -10,00 A tres  An. Estatisticas An. Limites

< L 20,00 | Tempo SVI_I01 SVI_I02 [

Alterade EMArguives MultimSWh Teste 3MU.chMsv
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Multim SV — Interface Principal

1. DESTAQUE EM VERMELHO - Campo de entrada para o SVId
(identificador da Merging Unit);

2. DESTAQUE EM MARROM - Defini¢do da taxa de amostragem;

DESTAQUE EM LARANIJA - Definicdo da placa de rede do
computador (comunicagao Ethernet);

ESTAQUE EM AZUL - Botdoes de controle (iniciar aquisigao,
aquisicao, gerar relatorio, modo oscilografia, modo
ento);

VERDE - Definir medi¢cdo com ou sem nivel DC;

- Controle de “status” do programa; Abas
do programa (medi¢cdes, forma de
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Multim SV — Medicoes

h

Acumulagdes

t. Amost.: | Aprox. 5 - Ref. Ang.: | SWI_WO1
i~'| SVI_WO1 [#] svi_voz2 [¥] Svi_wo3 @] svi_vos |
130K [V Me @ @ o} Lo} o} o] @ @ @ @ RS Tet. =
Intervalo de -0o & +00 || <l
Amostras An. Estatisticas An. Limites
1.20K o o o o o o o ] o o o e SO SVI_vi2 SILLE ~
25/06/2019 12:07:12 1,000 kv 1,10 KV 1,20 KV
25/06/2019 12:07:17 1,000 kv 110 KV 120KV
25/06/2019 12:07:23 1,000 Kv 110 KV 120KV
110K e . o o o a = o o o o 25/06/2019 12:07:28 1,000 kv 110 KV 120KV
25/06/2019 12:07:32 1,000 kv 110 KV 120 KV
25/06/2019 12:07:37 1,000 kv 1,10 KV 1,20 KV
25/06/2019 12:07:43 1,000 kv 110 KV 120KV
1.00K & & @ & P & Py @ @ P oy 25/06/2019 12:07:48 §1.000 KY 110 KY 1.20 KV
25/06/2019 13:13:51 25/06/2019 13:14:01 25/06/2019 13:14:11 25/06/2019 13:14:21 25/06/2019 13:14:31 [ 2510612013 1207 2 L e el o ]
14—’5 L4 >
Conprove_MUO1 - Comentes
[¥] SvI 101 [#] SV1 102 V] [V] sV HMJ
m.mulw Mod. Ham. 00(DC) | |[RMS
0 £ L= LD 3 O o O—=0 o o o o £ O O—=0 o—0 o 0 o o £ 3 0 o Intervalo de oo & <00 <f>
-10.00p Amost An. Estatisticas An. Limites
-20,00p Tempo SVI_IM ~
2506/2019 12:07:12 | -27.29 12
-30.00u I R P R D D R R 25/06/2019 12:07:17
R TI TV T . S s, S S B S S T . B S T B T F T N T B E - 25/06/2019 12:07:23
5000y 25/06/2019 12:07:28
25/06/2019 12:07:32
60,00y 250612018 12:07:37
70,00 25/06/2019 12:07:43
e L als oo o 0 0 o oA o ooa o o aa ooe oooaon o & I5/06/2013 12-07-48 | -
: 25/06/2018 13:1251  25/06/2019 13:13:11  26/06/201813:13:31  25/06/2019 131351  25/06/2019 13:14:11  25/06/2019 13:14:31 25/06/201912:07:52 | 2720w v

30 desejada,;
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Multim SV — Forma de Onda / Fasores

L | 0 E Q | Multirm Sampled Values 2.00.007 - Full (32 Bits) (HID:0xCESE1ETT) — X
Arguivo Inicio Exibir Opgdes Software - 9
i b = =
Sy ’ r__J IZ Modo de Monitoramento j? = W ’@
[ Modo de Oscilografia . AW @
Sampled Iniciar Parar Importar | Apresentar Recriar Restaurar Visualizar
Value Captura Relatdrio Graficos  Layout -
Config Aquisicdo Relatorio  Unids Layout
Recebimento 5V - X Formas de Onda ]/Harménicas ]/Avaliagﬁes ]/Acumulagﬁes ]/ Erros - X Fasores - X
Configuragies Ref. Ang. |5V|_V[|1 w | Ref. Ang. ~ |
Adaptador de Rede: Tempo . = .
Reattek PCle FE Family Contraller v|fos lc"l"p""“e—"‘““m 'Te”5°|95| Y Y Conprove_MUDT I
— V] SvI_Wio1 V] SvI_wvoz V] SvI_wD3 W] SWI_\iD4 V] SWI_Wo1 V] SVI_\02 ~
Frequéncia: () 50Hz @ 60Hz [ FirarDC CONPRO e o -
Vi : [¥] Swi_wvo3 [&] swI
2,00 oot W] SWI_Io1 ¥ SvI_lo2
Ertradas de Tensdo SV I:I 4 v| + v| - /5’/’?%%‘% :.‘,: - :-J: S\J‘]_ID:
Canal | Dado ~ 0 Z % —
SVt Integer - SV_Msg_1/TWTR1.VeolSv.instMag.i %
_ EgE _NMsg_ : 39. % ey
SvI_viz Integer - SV_Msg_1/TVTR2 VolSv.instMag.i 200K %ﬂ‘ !
SVI_V02 | Integer - SV_Msg_1TVTR3VolSv.instMag.i By Y e [’m i i 16;[;]
SVLV04 | Integer - SV_Msg_1/TVTRA\VolSv.instMag. o ST RAm SAm TR fAEm R A
SVI_VDs Integer—SV_Msg_Zl"I'VTRIVDISV.instMag.i Conprove_MUO1 - Correrttes
SVI_VDE Integer - SV_Msg_2TVTR2 VolSv.instMag.i [@] Svi_lo1 [@] Svi_i02 ] [¥] SvI_ln4
SVI_vOT Integer - SV_Msg_2TVTR3.VolSv.instMag.i ¥
g > 1,00K HA)
| | T
Entradas de Comente SV |:|7'|+ v|-v Dx\\ al
Canal Dado ~ b ¢/ Conprove_MU02
SVI_Iom Integer - SV_Msg_1TCTR1.AmpSv.instMag.i e e @] 5VI_vo5 I
SvI_I02 Integer - SV_Msg_1TCTR2.AmpSv.instMag.i -1.00K tiisH @] SVI.vo7
SVI_I03 Integer - SV_Msg_1TCTR3 AmpSv.instMag i 200m 400m 6.00m 800m 10.00m 1200m 1400m 16.00m @] SVIIos
SVI_104 Integer - SV_Msg_1/TCTR4. AmpSv.instMag.i = W] svI_lo7
SVII05 | Integer - SV_Msg_2TCTRT AmpSv.instiag. Conprove U2 - Tensdes T
2 eger - SV_Msg_ AmpSv.insthlag.i [ SvI_v0s [t [v] svi_vo7 [ SVitns :
SVI_I06 Integer - SV_Msg_2TCTRZ2 AmpSv.instMag.i 400K SVI_\V0S
Svi_lo7 Integer - SV_Msg_2TCTR3 AmpSv.instMag.i o VIV
£ > . 2,00K o W

|E: rquivos MultimSW\ Teste 3MU.chsy
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Multim SV — Harmonicos

:i@ DE"-= Multim Sampled Values 2.00.007 - Full (32 Bits) (HID:0xCESETETT) -

Argquivo Inicio Exibir Opcdes Software

cu ’ W] Modo de Monitoramento j? .|I_: ﬁw lﬂ%

[] modo de Oscilografia

Sampled Iniciar  Parar Importar  Apresentar Recriar Restaurar Visualizar
Value Captura Relatdrio Graficos  Layout -
Config Aguisicdo Relatério  Unids Layout

Recebimento SV - X Formas de Onda)/Harmﬁnicas }/A\.raliagﬁes }/Acumulagﬁes }’ Erros }’ Fasores ]
Configuragiies Ref. Ang. | SVI_WO1
Adaptador de Rede: Tempo Aguisigdo: i
Reattek PCle FE Family Controller v|[os O Eoarar U
Frequéncia: () 50Hz @ B0Hz [ ] Fitrar DC CONPROVE Harménicas Canal: | SVI_v01 7 RMS
i T I:I 7 v| + v| - danela: (1 Ans] t. Ini: Os t.Fim: | 1667 ms lgnorar Mod < : ID
Canal Dado SVID ~ VM o bzd  JEmm ||e
SVLVOT | Integer - SV_Msg_1TVTR1VolSv.instiagi (-] Conprove_Muo1 R = e |© s
SVI_V02 | Integer - SV_Msg_1/TVTR2.VolSu.insiMag.i [~ ] Conprove_MUDT o LATDLY | DL ine
SYIV03 | Integer - SYV_Msg_1/TYTR3VolSv.instMag.i (=] Conprove_MUDT i ) o
SYIV04 | Integer - SY_Msg_1/TVTR4.VolSv.instMag.i (-] Conprove_MUOT 15 i PRI
SVI_VO5 | Integer - SV_Msg_2TVTR1 VolSv.instMag.i [~ Conprove_MUD2 I 04 o o
SVI_VOE | Integer - SV_Msg_2TVTR2.VolSv.insiMag. [~ Conprove_MU02 I i i I = U0y |15
SYIVO7 | Integer - SV_Msg_2TVTR3.VolSv.instMag.i (-] Conprove_MUG2 v I I I I I I I I 1 I I I I ord | 1% ) o
2 5 0L . : - . : - : . : o7 0543 mV | 1531°
2 5 10 15 20 25 30 5 40 45 50
08 iy [
Entradas de Comente SV |:|?v|'*v|_v N i 1 W P ) B+ v
Conal oo B n Conprove_MUD2
SWLI0M Integer - SV_Msg_1/TCTR1.AmpSv.instMag.i | - | Cenprove MU0
SVII02 | Integer - SV_Msg_VTCTR2 AmpSv instiag Conprove_MUDT Harménicas Canal: | SVI_V05 4 RMS
Sviinz Integer - SV_Msg_1/TCTR3.AmpSy.instag i S U Janela: 1 Ane] t. Ini: 0= t.Fim: | 1667ms Ignorar Mod = : ID—
SvI_I04 Integer - SV_Msg_1/TCTR4 AmpSv.instMag.i Conprove_MUO1
SVII05 | Integer - SV_Msg_2TCTR1 AmpSv.instMagi Conprove_MUO2 VM O (Moo Ca i
SVII05 | Integer - SV_Msg_2TCTR2 AmpSv instilag. Conprove_MUO2 Do bc o r
SYII07 | Integer - SV_Msg_2TCTR3 AmpSv insthag.i Conprove_MU02 9 o LADEY | 20T
I I 0z Y5V | 71,00°
£ >
R m_m n 141 elf | TR ®

EMArquivos Multim SV Teste 3MU.cMsv
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Multim SV — Erros

| DEHE~! Multim Sampled Values 2.00.007 - Full (32 Bits) (HID:0xCESE1ETT) X
- Inicio Exibir Opcdes Software ~ o
. b — —
Sy ’ |___J [ Modo de Monitoramenta j? Y w l_ﬂ%
[] Modo de Oscilografia : ~y &
Sampled Iniciar Parar Importar  Apresentar Recriar Restaurar Visualizar
Value Captura Relatdrio Graficos Layout -
Config Aguisicdo Relatdrio  Unids Layout
Recebimento 5V - X Formas de Onda ]/Harmﬁnicas }/A\.raliagﬁes }/Fasores }/Acumulagﬁes V"Erros - X

Frequéncia: (_) 50Hz (@ 60Hz [ Fitrar DC

Entradas de Tensdo SV

Configuragies
Adaptador de Rede: Tempo Aquisigio: a
Reattek PCle FE Family Contraller w | Io s b

CONPROVE
[ ¥ -ld~|=-

Conprove_MUDT  Conprove_MUQ2 Conprove_MU03
Estatisticas para o tempo entre os frames Sv:

Tempo Min @,954 ps
Tempo Med 283,523 ps
Tempo Max 18,618 ms

Canal Dado

SVID A

Svi_v Integer - SV_Msg_1/TWVTR1 . VolSv.instMag.i

Conprove_MLUO1

SVI_voz2 Integer - SV_Msg_1/TVTR2 VolSv.instMag.i

Conprove_MUD1

SVI_v03 Integer - SV_Msg_1/TVTR3 VelSv.instMag.i

Conprove_MLUO1

SVI_vVo4 Integer - SV_Msg_1/TVTR4.VolSv.instMag.i

Conprove_MUO1

SVI_W05 Integer - SV_Msg_2TVTR1 ValSv.instMag.i

Conprove_MLOZ2

SVI_V06 Integer - SV_Msg_2TVTR2 VolSv.instMag.i

Conprove_ML02

SVI_vo7 Integer - SV_Msg_2/TVTR3 VelSv.instMag.i

Conprove_MUOZ v

< >
Ertradas de Comente SV |:|?'|+ v|—v

Canal Dado SvIiD A

SV Integer - SV_Msg_1/TCTR1.AmpSv.instMag.i : Conprove_MUO1

SvI_lo2 Integer - SV_Msg_1/TCTR2 AmpSv.instMag.i [~ ] Conprove_MUD1

Sv_103 Integer - SV_Msg_1/TCTR3.AmpSv.instMag.i Conprove_MLUO1

SVI_104 Integer - SV_Msg_1/TCTR4.AmpSv.instMag.i [~ ] Conprave_MUO1

SVI_I05 Integer - SV_Msg_2TCTR1.AmpSv.instMag.i Conprove_MLOZ

SVI_I06 Integer - SV_Msg_2TCTRZ AmpSv.instMag.i Conprove_MLUO2

SVI_lo7 Integer - SV_Msg_2/TCTR3.AmpSv.instMag.i Conprove_MUOZ “

£ >

Erros:

Erroc g8l 12:17:87,869336 sem Dados
Erro @82 13:85:19,788279 Sem Dados
Erro ee3 13:19:18,792846 sem Dados
Erroc e84 13:21:37,786215 sem Dados
Erro @es 13:34:58,785725 sem Dados
Erro eec 13:59:17,796882 sem Dados
Erro ee7 14:88:58,792325 sem Dados
Erro 28g 14:12:38,782491 sem Dados
Erro eeg 14:18:45,787834 sem Dados
Erro ele 14:22:12,734548 sem Dados
Erro @1l 14:38:46,927848 sem Dados
Erro @12 14:36:56,788329 sem Dados

Alterado Teste 3MU.cMsv

|E: rquivos Multim
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ENU Configuragdes das Mensagens SMV

Receber

Enviados/Recebidos
E Mo mapedvel

ar

FARA 7 v

-JEY 5V_Msg_1/TVTR1 VolSv instMag

L)Y SV_Msg_2/TVTR3VolSv instMagi
4= SVI_v8
-JEY SV_Msg_2/TVTR4.VolSv instMagi
4= SVI_VD9
L JB] 5V_Msg_3/TVTR1 VolSv instMagi
4= SVI_VID
-JBY SV_Msg_3/TVTR2 VolSv instMag
—

5081 7 -

Selecione um dado mapeado...

Selecione um dado mapeado...

Configuracao de mensagens SV

-

X

Mensagens Sampled Value

Todas SV ~
B —

Lot |V -
No

=l SV_Msg_1
A Integer - Msg_1/TCTR1.AmpSv.instMag i
~JY BitString[14] - SV_Msg_1/TCTR1.AmpSv q
A Integer - Msg_1/TCTR2.AmpSv instMag i

~JEN BitString[14] - SV_Meg_1/TCTRZ AmpSv.q
A Integer - SV_Msg_1/TCTR3.AmpSv instMag i
~JEN BitString[14] - SV_Msg_1/TCTR3.AmpSv.q

A Integer - Msg_1/TCTR4.AmpSvinstMag i
- BitString[14] - SV_Msg_1/TCTR4.AmpSv.q
A Integer - SV_Msg_1/TVTR1 VolSvinstMag i
~JEY BitString[14] - SV_Meg_1/TVTR1VolSv.q

i SV _Msg 1
Referénciz DataSet SV_DataSetRef_1
SVID Conprove_MUO1
ApplD e D00
Enderego MAC Dest 01:0C:CD:04:00:00
Enderego MAC Orig 00:50:56:C0:00:01
Revisdo 1
Bit de Simulagdo Mao
= VLAN
> Avangado
= Config. Receb

Referéncia Controle Sampled Value
MNome do DataSet
Tipo: Texto

| | Cancelar
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Configuracao de mensagens SV

1. DESTAQUE EM VERMELHO — Campo para importar o arquivo
.SCD, .CID e etc da subestacao;

- 2. DESTAQUE EM LARANIJA — Mensagem SV ja direcionada para o
- canal de medicao

DESTAQUE EM AZUL — Parametros de cada mensagem SV,
AQ JE EM VERDE — Mensagens Sample Value da subestagao
O — Recurso de Snnifer, no qual o software

ensagens presente na rede. Ideal para
quivo da subestacao.

10


http://www.conprove.com.br/

